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•  Cheville tous matériaux pour la mise en 
oeuvre de crochet à frapper.

•  Expansion de la cheville dans  
4 directions pour une fixation accrue  
dans les matériaux plein.

•  Cheville 100 % nylon pour une excellente 
résistance au vieillissement.

Dimensions des chevilles pour crochet

Réf . Dimensions Poids  
(kg/100)

03CROTOROND180G Ø 6 x 40 mm 0,54 500 u

ChEvIllE POuR CROChEt SuPPORt MAÇONNERIE

•  Cheville spécial pour le béton cellulaire.

•  Insertion de la cheville au marteau 
frappe, sans percage préalable du 
matériaux.

Dimensions des chevilles pour béton cellulaire

Réf . Ø des vis  
accpeté Type de crochet Type de fixation Poids  

(kg)

03CROTOROND180G Ø 3,5 à 6 mm tous, hormis crochet plat Ø 6 x 40 mm 0,54 500 u

ChEvIllE POuR CROChEt SuPPORt BétON CEllulAIRE

•  Facilite l’insertion des crochets à frapper 
dans les chevilles de fixation.

Dimensions des chasses crochets

Réf . Longueur Poids  
(kg)

03CHACRO120A 120 mm 0,05 1

03CHACRO200A 200 mm 0,07 1

03CHACRO250A 250 mm 0,09 1

03CHACRO350A 350 mm 0,14 1

ChASSE CROChEtS

•  Pince adaptée pour le pliage des bouts de crochet droit.

Dimensions des pinces à crochets

Réf Poids  
(kg/100)

03PINCRO 0,5 1

PINCE à CROChEtS




