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VIS AUTOPERCEUSE À AILETTES

Caratéristiques des vis autoperceuses à ailettes

Réf Ø Longeur L CP (maxi) G Conditionnement

04VISTFAX55050 5.5 mm 50 mm 5 mm 36 mm 250 u
04VISTFAX63050

6.3 mm

50 mm 

6 mm

36 mm 200 u
04VISTFAX63063 63 mm 46 mm 150 u04VISTFAX63070 70 mm 56 mm

04VISTFAX63080 80 mm 65 mm 100 u

MISE EN OEUVRE 

1. Perçage du bois, élar-
gissement du trou par 

les ailettes.

2. Perçage du métal, 
rupture des ailettes.

3. Formation du tarau-
dage par déformation.

Assemblage bois sur métal.

•	 Élargissement du trou grâce aux 
ailettes, libre variation dimensionnelle 
du bois et de l’ossature métallique.

•	 Pression de serrage optimale.

•	 Les ailettes se cassent en contact 
avec l’acier.

FINITION ZINGUÉE Pour fixation de panneaux 
bois sur support acier.

VIS AUTOPERCEUSE ACIER - BOIS 
MATÉRIAUX UTILISÉS :

Assemblage 
tôle 

Mensuiserie 
aluminium

FINITION ZINGUÉE

k : Épaisseur de la tête 
L : Longueur
d : Diamètre du filetage
S : Diamètre de la tête
dk : Diamètre de la rondelle 

Caratéristiques des vis autoperceuses Acier-bois 

Réf d L épaisseur max a fixer S dk k Conditionnement

04VIS63019

6.3 mm
19 mm 5 mm

10 mm 14 mm 6 mm 500 u04VIS63025 25 mm 11 mm
04VIS63032 32 mm 18 mm

Pour fixation de tôle de 
bardage sur bois.
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VIS AUTOPERCEUSE TÊTE HEXAGONALE

Caratéristiques des vis autoperceuses tête hegagonale

Réf Ø Longeur L CP (maxi) G Conditionnement
04VISTEHEX48025

4.8 mm
25 mm

4 mm
16 mm 250 u04VISTEHEX48038 38 mm 29 mm

L

CP
G

VIS AUTOPERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE

Caratéristiques des vis autoperceuses tête cylindrique

Réf Ø Longeur L CP (maxi) G Conditionnement
04VISTCC3516 3.5 mm 16 mm 2 mm 8 mm 250 u

L

CP
G




