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TABLEAU SYNOPTIQUE

Tous les mastics ou presque sont fabriqués a laide de liants, qui leurs conférent les propriétés de base, de plastifiants
qui modifient la consistance et ladhésivité, de charges pour la résistance mécanique, d'additifs pour la conservation
ou la résistance aux intempéries et de pigments pour la couleur, généralement blanche, noir ou grise [ sans pigments
le mastic est translucide, voir transparent).

Le tout permet, a des degrés divers , de supporter certaines contraintes mécaniques, d’absorber les vibrations ou les
déformations des matériaux, d'assurer une adhérence plus ou moins forte au support et de résister a U'exposition a
l'environnement .

On distingue deux grandes familles : Les plastoméres, comme les acryliques qui ne reprennent que partiellement leur
forme aprés application, et les élastoméres, comme les silicones, MS polymére et polyuréthane, qui aprés polymérisation

reprennent 70 % ou plus de leur taille.

On distingue les 5 grandes catégories ci dessous :

ACRYLIQUE SILICONE

Ces produits contiennent
des résines acryliques dis-
persées dans une solution
aqueuse, qui sert ici de sol-
vant. C’est son évaporation
qui provoque le durcisse-
ment au prix d'une perte
de volume assez sensible.
L'acrylique n’est que par-
tiellement hydrofuge, ce
qui l'éloigne de toute appli-
cation soumise a limmer-
sion dans l'eau. On peut le
peindre et superposer les
couches, mais son adhé-
rence aux supports non
poreux et son élasticité sont
assez limitées.

Tres bonne résistance au
vieillisement et grande
stabilité dimensionnelle.
La résistance mécanique
est assez faible. La matiere
polymérise grace a un agent
de réticulation absorbant
Uhumidité ambiante. Le sili-
cone ne peut pas étre peint,
car sa surface est fortement
antiadhérente. Il adhere
sans primaire a la plupart
des supports et reste in-
sensible aux variations de
température et aux UV. Le
silicone apporte une solu-
tion parfaite a la plupart des
questions d’étanchéité,ou il
autorise le démontage des
pieces.

POLYURETHANE

Le domaine d'application
privilégié du polyuréthane
est celui de collage, car il
associe une forte résistance
mécanique a un pouvoir ad-
hésif tres élevé. Aussi du-
rable que le silicone, il est
sensible a une exposition di-
recte aux UV, ce défaut peut
étre résolu avec une pein-
ture qui adhére bien sur la
surface. L'application d'un
primaire est recommandée
pour coller des matériaux
hétérogenes. Comme les
colles époxydes, la grande
tenacité du polyuéthane
rend les assemblages quasi
définitifs.

Le MS Polymere couvre un
domaine d’application trés
vaste, pour étanchéifier et
coller de trés nombreux
matériaux. Pour cette rai-
son, il est souvent appelé
mastic-colle. Il polymérise
au contact de Uhumidité,
sans dégagement de solvant
ou d’isocyanate. Il se peint
sans difficulté et résiste tres
bien aux UV ( sauf la version
translucide). Il vaut mieux
réserver son utilisation aux
assemblages permanents,
car le démontage peut
s'avérer difficile.Toutes ces
performances font du MS
Polymere la mastic le plus
polyvalent du marché.

La formule des colles a
néoprenes repose sur une
solution solvantée de po-
lychloropréne, de caout-
chouc naturel et d’affitifs,
qui modifient la thixotro-
pie du produit, passant de
l'état parfaitement fluide
a l'état pateux. Dans ce
dernier cas, la colle peut
étre appliquée, comme ici,
a partir d'une cartouche .
Les néoprénes sont bien
adaptés au collage par
contact de matériaux diffé-
rents, a U'exception de ceux
sensibles aux solvants et
certains plastiques comme
le polypropyléne et le
polyéthyléne. Lassemblage
des composants se faisant
par mise en contact immé-
diate, aucun repentir n'est
possible. Usage en intérieur
seulement.

LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS DES DIFFERENTES CATEGORIES

ACRYLIQUE
Economique

Peut étre peint

SILICONE

Insensible a
l'environnement

Souple & durable

Trés adapté a
l'étanchéité

POLYURETHANE

Excellente adhérence
sur tous supports

Résistance méca-
nique tres éleéve

Peut étre peint

MS POLYMERE
Grande polyvalence

Souple et adhérent

Bonne résistance
mécanique

Peut étre peint

NEOPRENE

Colle de nombreux
matériaux différents

Assemblage souple et
résistant

Inadapté a
limmersion

Retrait au séchage

I Adhérence limitée
aux supports lisses

Incompatible avec
les peintures

Faible résistance
mécanique

Prix assez élevé

Primaire
recommandé

Sensible aux UV

Emet des solvants
avant polymeérisation

Impossible a
démonter

Prix assez élevé

Difficile a démonter

Collage en joint
mince seulement

Usage réservé a
Uintérieur

Emet des solvants
volatils au séchage
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TABLEAU DE CONSOMMATION DES MASTICS u

Dimensionnement d’un joint mastic

Rapport idéal profondeur x largeur de joint :

-Joint inférieur a 10 mm de large : -Joint supérieur a 10 mm de large :
Largeur = Profondeur. Largeur = Profondeur /2

A - Largeur du joint

Tableau de consommation des joints mastlcs.

-Valeur exprimé en métre linéaire par cartouche de 300 ml environ.
-La valeur comprend un coefficient de perte moyen de 15%.

Largeur Profondeur en mm (B)

en | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 15mm | 20 mm |

ma mmmmmmm

| 5mm |

emm | x

| 10 mm | 2,6

Mz mm 22

| 15 mm | 1.8

0mm s

B 0.8

Somm 0

03
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MASTIC ACRYLIQUE

MASTIC ACRYLIQUE D 71 PARACRYL

MASTIC A BASE D’ACRYLATE

Utilisation en obturation, colmatage de
fissure avec faible dilatation.

Finitions Intérieures

Usage en extérieur possible.
Peut étre peint.

1 SIS, AT LN T E R BT

C€E [ A+ [snif]

PENOSIL 050LMAD71300 Blanc 300 ml 0,51 1u/ 24u
DL CHEMICAL 05DLMACRYBL310 Blanc 310 ml NC 1u/ 25u

PARACRYL FR

MASTIC COUPE FEU

Résistance au feu 4 Heures.
Pour joints allant jusqu’a 50 mm.
Peut étre utilisé sur tout les matériaux poreux.

Joints ayant une élasticité maximale de 7.5%
4 BT KAANTS: LOATH I 1 HI B

Uniquement joint intérieur.

Peut étre peint.

DL CHEMICALS CEDIGVERIN B Translucide 290 ml 0.55 Tu/ 25u
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MASTIC SILICONE

MASTICSILICONE ALCOXY C40 PARASILICO AM85-1
CAOUTCHOUC SILICONE NEUTRE

Elasticité permanente.

Bonne résistance contre le vieillissement, les in-
tempéries, hautes/basses températures.
Adheére sans primaire sur le verre, l'aluminium, le
béton armé, ABS, Polystyrene dur, laiton, bronze,
acier, carrelage, bois traité, PVC.

Large choix de coloris.

Plus de RAL sont disponible
pour la gamme DL Chemicals
sur commande.

TEEGEDY Translucide - NS CoEIEE
050LSIC40BL300 Blanc 9010
050LSIC40GA300 Gris Alu 9007
050LS1C40GB300 [MElatN=IEte]p] 7023 E'
PENOSIL LAkl Gris Anthracite 7016 300 ml 0,49 1u/24u c € snﬁj
050LSIC40N0300 Noir 9005
050LSIC40TP300 Ton Pierre 7030 prsirine uAR cam e
50LSIMIX300 Mix = LAIL
GEpIES GRS Translucide - i
DL CHEMICALS S Blanc 7001 310 ml 0.55 1u/ 25u

05DLSIA85GC310 Gris Cair 7035
05DLSIA85N0310 Noir 9011

* Poche 600ml sur demande

SILICONE ACETIQUE S 11 PARASILICO SANITAIRE E
SPECIAL LOCAUX HAUT TAUX D’HUMIDITE ET SANITAIRE

Bonne résistance contre le vieillissement, les
intempéries, hautes/basses températures

Bonne adhérence sur tous les matériaux de

construction

Spécialement concu pour les applications sa-
nitaires, locaux humide, étancheité de salles
de bain, cuisine.

Plus de RAL sont disponible
pour la gamme DL Chemicals

[ TS, LA LA 4 T BT

sur commande.
c € A+ Pour plus de renseignements
\ nous contacter.

PENOSIL 050LSIS11BL300 300 ml 0,34 Tu/ 24u
DL CHEMICAL [NSOSDESISANBS10 anc 310 ml NC 1u/ 25u

WWW.ACCESSBAT.COM




MASTIC SILICONE / MASTIC POLYURETHANE

PARASILICO FR SILICONE PIROFOC

MASTIC SILICONE COUPE FEU NEUTRE

Coupe feu. Face exposée ou non exposée au
feu.

Pour joints allant jusqu’a 50 mm.
Coupe feu en linéaire et en trémie.

Ne peut pas étre peint.
DL : Résistance au feu : 3 heures.
Olivé : Résistance au feu 3 heures.

1 SIS, AT LA 4 T BT

oA+ [snif] Ce

Poids (kg) Conditionnement

05DLFEUSILIB310 Blanc

DL CHEMICALS 310 ml 0.5 1u /25u
05DLFEUSILIG310 Gris

renosi. [ Blanc 300 ml 0.45 1u/ 24u
050LFEUPIRG300 Gris

MASTIC POLYURETHANE

REALISATION DE JOINT DE LIAISON, DE DILATATION EN PREFA LOURDE ET LEGERE COLLAGE

Bonne résistance contre le veillissement, intempé-
ries et les hautes/basses températures.

Bonne résistance aux produits chimiques.

Adapté a la réalisation de collage ( tuiles béton, terre
cuite, pierre) et joints sur menuiseries bois, alu.

Peut etre peint.

1 SIS, AT AN T B

CE [ A+ [snif]

0.4

o
050LMAPU16B300 Blanc
PENOSIL 050LMAPU166300 Gris 300 ml 0,4 1u/ 24u
050LMAPU16N300 Noir 0,4
05DLMADT15BL310 Blanc NC
DL CHEMICAL [RNOSDEMADTISGRA10 Gris 310 ml NC 1u/ 25u
05DLMADT15N0310 Noir NC
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MASTIC MS POLYMERE

DIFFERENCE ENTRE MS POLYMERES® ET HYBRIDES POLYMERES

Il s'agit dans les deux cas d'une technologie hybride, une combinaison du silicone + polyuréthane.
En combinant ces 2 types ils unissent leurs avantages dans un produit.

Pour fabriquer une colle polymere, les fabricants ont besoin d'un seul et méme prépolymere. Si le produit final contient une
prépolymére de chez KANEKA, ils s'appelent donc un MS Polymeére®.

Parce que KANEKA est l'inventeur de cette technologie et ils ont enregistré le nom « MS Polymére®»

Si le produit final contient un prépolymeére de chez un autre fournisseur, une autre dénomination est obligatoire. Comme par
exemple Hybride Polymere, STP Polymere, SPUR Polymere ...

PARABOND TRANSPARENT MASTIC TOITURE & FACADE CRYSTAL
COLLAGE ET CALFEUTREMENT DANS LE BATIMENT COULEUR TRANSPARENT

Utilisation intérieur et extérieur.

Produit sans solvant, ni silicone.
Résiste aux UV et intempéries.

Peut étre peint.

Peut étre aplliqué sur support hu-
mide, non ruisselant.

4-4 __..

E
a

¥y PSRN AN LAIH I TE HIEUST
e

) CE A+

T T T

DL CHEMICALS [ROSDEHYBONDTR290 . 0.55 Tu/25u
Translucide 290 ml
PENOSIL 050LHYMP35TR290 0.59 Tu/24u

PARABOND CONSTRUCTION MASTIC TOITURE & FACADE ELASTIQUE

JOINT DE DILATATION ET D’ETANCHEITE COLORE ENTRE ELEMENTS DE FACADE.

Ne contient ni solvant, ni isocyanate,
niphtalate

Ne corrode pas les métaux

Résiste aux UV et intempéries.

Convient aux locaux humides et
pierre naturelle

Peut étre peint

Peut étre aplliqué sur support hu-
mide, non ruisselant

1 SRS, GUATS: LOAIH I 1 E HI BT

C€ [A% [Snif]

anc

05DLHYBONDBL290
DL CHEMICALS . 0.44 1u/ 25u

05DLHYBONDGR290 Gris
050LHYMP35BL290 Blanc 290 ml

PENOSIL _ 0.40 Tu/ 24u
050LHYMP35GR290 Gris
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MASTIC MS POLYMERE

PREMIUM SPEEDFIXHIGH TACK PARABOND FAST

COLLAGE ENTRE ELEMENTS SOUMIS A DES VIBRATIONS QUI REQUIERT UNE FORTE RESISTANCE.

Collage extra fort a prise rapide, effet Tack.
DL : Résistance 23 kg/cm2.
Olivé :Résistance 25 Kg/cmz2.

Produit sans solvant, ni silicone.
Peux étre peint.

DAL

PENOSIL 050LCOLTACK290 0,55 Tu/ 24u
Blanc 290 ml
DL CHEMICAL 05DLCOLFAST290 0.50 Tu/12u

PENOSIL PREMIUM HYBRIFOC

Résistance au feu 4 Heures.
Pour joints allant jusqu’a 50 mm.

Peut étre utilisé sur tout les matériaux
poreux.

Joints ayant une élasticité maximale de 15%
Uniquement joint intérieur
Peut etre peint

TEL CE N

T wi | coorn | Contrance | pousiig

Gris Alu 290 ml 0.53 Tu/ 24u

PENOSIL 050LFEUHYB290
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MASTIC NEOPRENE

PARACOL MONTAGEKIT WB SPEEDFIX ALL INTERIOR 697

COLLAGE ET JOINTOYAGE D’ELEMENTS EN POLYSTYRENE OU POLYURETHANNE EXPANSE

Prise instantanée.
Sans solvant et sans odeur.

Assure le collage sur béton, maconnerie,
platre, bois, métaux, PVC ...

1 TS LA TS LA T B

DAL,

DL CHEMICALS 05DLCOLWB310 Blanc 310 ml 0.55 Tu/25u
PENOSIL 050LCOLA10300 300 ml 0.52 Tu/12u

PARACOLMONTAGEKITNEOPRENE SPEEDFIX ALL UNIVERSAL 907

COLLAGE TOUS MATERIAUX EN INTERIEUR / EXTERIEUR

A | ¢ Prise immédiate.

e Utilisation intérieur / Extérieur.
e Surface poreuses ou non poreuses.

1 BTSN 4 T B

PIAL,

|

DL CHEMICALS 05DLCOLNEO310 Beige 310 ml 0.50 1u/25u

PENOSIL 050LCOLA31300 Blanc 300 ml 0.48 Tu/12u

MASTIC SPECIFIQUE HAUTE TEMPERATURE

PARAHEAT MASTIC 1200°C

MASTIC MONO-COMPOSANT

Olivé : Peux servir de colle pour éléments
fibreux soumis aux risques de hautes
températures.

DL : Spécifique pour la réparation et l'étan-
chéité permanente des joints, des brisures.

Utilisable seulement en intérieur.
Peut étre peint apres vulcanisation.

1 s, A TS LI I T R ET

PIAL,

NC 25u

DL CHEMICALS 05DLFEUHEAT310 0.65
. 310 ml
PENOSIL 050LFEU1200300 Noir 0.63 12u
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES MASTIC

FOND DE JOINT PE

Profil souple en mousse de polyéthyléne a cellules
fermées.

Utilisés comme fonds de joints et régulateurs de
profondeur, pour le scellement postérieur de dila-
tation et d’étanchéite

Les profils doivent étre comprimés de Uordre de 25 %
lors de leur pose.

Bonne résistance a la déformation
N’absorbe pas l'eau

| Rt | Largewrujoint | 00 ond dejaint_| Poids kg/mi) | Conditiomement
435mm 06 mm 0,001 1500 m!

748 mm 10 mm 0,003 550 ml
11412 mm 15 mm 0,007 250 ml
13416 mm 20 mm 0,012 150 ml
17320 mm 25 mm 0,019 200 ml
21425 mm 30 mm 0,027 160 ml

26 434 mm 40 mm 0,048

353 40 mm 50 mrm 0,075 2mt/180 ml

PULVERISATEUR LISS NET : LISSAGE DES MASTICS

-( Produit de lissage pour tout type de mastic.

Favorise le séchage et la mise en peinture
des mastics.

Appliquer directement sur le joint et lisser
avec une spatule de lissage.

Contenance 1 litre avec pulvérisateur.

| Rét. | Contenance | _Poids (kg)
1L

050LMALISNETO1 114 Tu/ 10u
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PISTOLET SILICONE

PISTOLET PROFESSIONNEL

Poignée et manche rotatif en aluminium sque-
lette en acier.

Plaque de pression en acier haute résistance .
Systéme de bocage a simple plaque ou a dis-

positif anti goutte.
Tige de poussée en acier trempé.
Equipé d’une tige pour déboucher les buses.

310 ml max 0,78

PISTOLET SILICONE PVC

40 % plus léger qu'un modele acier classique.

Systéme de pousée acier sans crémaillere
avec ration de 18 : 1.

Coupe canule et débouche canule extra
longue.

Poignée ergonomique.

2 débits possibles pour produit a densité
faible ou dense.

Poids (kg) Conditionnement

VAL e 310 ml max 0,55
PISTOLET A POCHE

Poignée et manche rotatif en aluminium sque-
lette en acier.

Systeme de blocage a simple plaque ou a dispo-
sitif anti-goutte.

Equipé d’une tige pour déboucher les buses.
Utilisation pour poches souples uniquement.

“ Poids (kg) Conditionnement
Gmimax 075

PISTOLET A BATTERIE

- Pistolet a batterie, pour cartouche de 300ml.
Force 4000 Nm méme pour haute viscosité.
Fonction anti-goutte, 6 vitesses d'application
+ variateur.
Clips de ceinture, support de cartouche a ressort
. pour installation facile.

11AEGBKPC3100
300 ml max
05PISDCG180RY

* Poche 600mLl en option
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MOUSSE PU DE CALFEUTREMENT
i Mousse rebouchage MaxetPU46............. 15

i Mousse Calfeutrement Isolation Remplissage PU 47 .15

Mousse rebouchage Forsafoam 1C .. ... .. 15

Mousse Calfeutrement Isolation remplissage
Forsafoam NBS. ...................... 15

£ Mousse Calfeutrement Isolation Remplissage Flexible Mousse Calfeutrement Isolation remplissage
i PUAB . .. 15 Parafoam Flexible. . ................... 15
MOUSSE PU ADHESIVE ET COUPE FEU . . ...t cttt ettt s e ee et e e e e ae e ea e eaeeeaeeeneeenn s 16
B
i Mousse Calfeutrement Collage PU49............. 16 l gﬁisse Calfeutrement Collage Forsafoam XP%6
g I Mousse Polyuréthane mono-composante
i Mousse Polyuréthane Mono-Composante PU 476 .. .16 ' Parafoam FR(NBS) - -+« ovveieeee 16
PRODUITS COMPLEMENTAIRES MOUSSE PU . ... cttttee e et eeeeeeeeeee e e e e e e eennnnaaeeeeees 17
|-
E Nettoyantmousse R-47. . ... ...t 17 i Parafoam Gun & Spray Cleaner .......... 17

f- ~ Pistolet NBS . . oo 17
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MOUSSE PU DE CALFEUTREMENT

FORSAFOAM 1C EASYGUN FOAM PU45 MOUSSE REBOUCHAGE MAX
MOUSSE DE REMPLISSAGE GRAND VOLUME D’EXPANSION POUR TOUS LES USAGES DE LA CONSTRUCTION.

Calfeutrement de coffrage.

Forte expansion, 3 a 4 fois le volume appliqué au
départ.

Résiste mal aux UV, doit étre recouvert par un profil
de finition.

Excellent adhérence sur tous supports usuels.

—

1 TS, AT LI I 1B R BT

@L{.&;

05DLMOFOAM1C500 500 ml +30L
DL CHEMICALS
05DLMOFOAM1C750 750 ml +40 L 0.9
Tu/12u
050LMOPEN500 500 ml +30L 0.59
PENOSIL
050LMOPU46750 750 ml +40 L 0.89

FORSAFOAM NBS PREMIUM GUNFOAM PU47
MOUSSE DE REMPLISSAGE GRAND VOLUME D’EXPANSION POUR TOUS LES USAGES DE LA CONSTRUCTION.

Calfeutrement de coffrage.

Forte expansion, 3 a 4 fois le volume appliqué
au départ.

Résiste mal aux UV, doit étre recouvert par un
profil de finition.

7. [BAL

DL CHEMICALS 05DLMOFOAMP750 0.9

750 ml + 40L Tu/12u

PENOSIL 050LMOPU47750 0.89

PARAFOAM FLEXIBLE EASY PRO TOUS USAGES
MOUSSE D’ETANCHEITE FLEXIBLE ET SANS RISQUE DE DEFORMATION DU SUPPORT.

Calfeutrement de menuiserie.
Sans risque de déformation du support.

Expansion maitrisée dans le matériaux, 2 fois
le volume appliqué au départ.

Finition souple.
Résiste mal au UV mais peut étre peinte.

PISTOLABLE!

DL CHEMICALS 05DLMOFOAMFL750 0.9
+
PENOSIL 050LMOPU48750 750 ml * 40L 0.89 Tu/12u
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MOUSSE PU ADHESIVE ET COUPE-FEU

FORSAFOAM XPS GLUE SPEEDFIX CONSTRUCTION 878

COLLAGE DE TUILES, BRIQUES, PARPAINGS RECTIFIES ET ISOLANT.

Faible expansion, 2 a 3 fois le volume.

Finition semi rigide.
Résiste mal au UV mais peut étre peinte.

ki 1
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PISTOLABLE!

Poids (k) | Conditionnement
09

750 ml 0.5 Tu/12u

PARAFOAM FR (NBS) FIRERATED B1
MOUSSE DE POLYURETHANE MONO COMPOSANTE IGNIFUGE

Forte expansion, 3 a 4 fois le volume ap-
pliqué au départ.

Stockage en position Verticale.
Coupe feu jusqu’a 180 min.

otz

< ER MER

Existe en manuel ou pistolable.

“m Volume Expansé | Poids (kg) |Conditionnement

05DLMOFOAFRM750 Manuel
DL CHEMICALS 0.9

05DLMOFOAFRP750 Pistolable

750 ml + 40L Tu/12u
050LMOPU476M750 Manuel

PENOSIL 0.96
050LMOPU476P750 Pistolable
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES MOUSSE PU

PARAFOAM GUN & SPRAY CLEANER PU CLEANER
NETTOYANT POUR PISTOLET ET ENLEVEMENT DE MOUSSE POLYURETHANE

Utilisation sur les traces de mousse fraiche.
(essai préalable sur zone non visible)

Utilisation type pistolable pour nettoyer le
corps du pistolet. (Percuterimmédiatement une
nouvelle cartouche de mousse pour remplir le
corps du pistolet avant de le ranger.)

kit uusaton | contenance | ot o)

DL CHEMICALS BOSBEMOCEEANSOD Manuel/

500 ml Tu/12u
PENOSIL ... Pistolable 0.44

PISTOLET NBS

PISTOLET POUR APPLIQUER MOUSSE POLYURETHANE

Avec possibilité de réglage pour un dosage parfait
Différents modeéles: Solide , buse longue.

Apres chaque utilisation, nettoyer le pistolet
avec les nettoyant R-47 / Parafoam Gun&Spray
Cleaner

Classique
750 ml Buse de 100cm 0 8

Tu

WWW.ACCESSBAT.COM




20
21
21

19
.20
37

Cofraplaccarton........ ... .. .. .. ...

Toffalo

Y

20
FRACTIONNEMENT DE SOL ... ..ottt it et tat et sassansassansasaanaannasannnnsansnns
Regle joint

.21
.37

=
(@]
)
-
<C
[aa]
(V]
wv
w
)
)
<C
=
=
=

-
=
L
>3
L
=
=
=
-
O
<
[+ 4
LL
L
(=
-
L

1 4

=
=
=
=
<
=
Q
L
Q
-
=
o
J
w
(=
=
—
<
4.
-
<
77
[+ 4

Bandederive ... ...
L JOCOT

s

CREATION DE JOINT DE DILATATION VERTICAL ..........

&
L

7

REALISATION DE JOINT DE DILATATION COUPE-FEU .......ciiiiiiiiiii it iei i iennean s

ORIGINE DES MOUVEMENTS .. ...ttt ittt tat s esn s tas s asa s sansaasa s aannns

) 4




ORIGINE DES MOUVEMENTS DE DILATATION “

QU’ EST CE QU’UN JOINT DE DILATATION ?

Un joint de dilatation est un espace vide, libre de tout matériau entre deux
- parties d'un ouvrage. Présent sur toute la hauteur, il permet a chaque
PR élément dse se déplacer librement pour éviter tout entrechoquement.
| BT
T
EEEEEE | ILest dimensionné en fonction des déformations possibles des construc-
- tions. Standart ou parasismique, un joint de dilatation doit permettre des
wensii | mouvements horizontaux, verticaux et de cisaillement.

LES ORIGINES POSSIBLES DES MOUVEMENTS

.

) fits

) Dilatation et contraction Tassement
Retrait du béton des structures de la structure

Mouvements générés
par I'environnement Séismes

05-19
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CREATION DE JOINT DE DILATATION VERTICAL

BANDE DE RIVE

Bande polyéthyléne pour la désolidarisation de tout
type de chappe.

Flexible, elle épouse facilement les angles du support.

Découpage facile.

OSBANRIV19-50 245 mm 5 mm 50 ml 0,021 50 ml

COFRAPLAC CARTON

Coffrage carton alvéolaire pour la réalisation de joint
de dilatation.

Utilisation en double voile.
Aquadégradable en fin d’utilisation.

2 faces kraft 300 gr /m2 et revétement en polyéthylene.
Pose polyane non nécéssaire.

Finition lisse et excellente planimétrie.

Dimension 1,20 m x 2,80 m.(3,36 m?)

NOTICE D’UTILISATION COFRAPLAC :

1 : Scotcher les plagues bord a bord ainsi que les éventuelles déchirures lors
de la mise en oeuvre.

2 : Utiliser des capuchons d'étanchéité lors du passage des tiges de coffrage.

3 : En fin d'intervention, percer un réseau vertical tout les 30 cm au travers
du carton puis arroser jusqu’au refus pour dégrader le coffrage et U'extraire.

Lonaueur | Largeur Epalsseur en | Poids Conditionnement
g g [kg] (u/ palette)
| 09COFCAR20 | Tu/ bbu
0 o 0/32
2,80 mlL 1,20 ml

0 em 1u/2k
9 s 1u/2w
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FRACTIONNEMENT DE SOL

REGLE JOINT DE FISSURATION ET DE COULAGE + TOFFO BASE

L

V'S

Régle creuse pour le passage de cables.
Paroi striée pour une accroche parfaite au béton.

Embase large pour une bonne stabilité et
scellement.

Sommet rigide sert de glissiere lors du passage
de la régle vibrante.

05REGJOIN1.0-3 5311 cm 3ml Tu/175u

12430 cm 5 ml 80 2,5 1u/80u

Support de regle : permet le réglage en hauteur en pose
instantanée.

Est directement enfoncée a la main sur le sommet de Uacier.
Le profilé se clipse directement dessus.
Quand la préparation est terminée, le coulage peut commencer.

_ Type de régle Poids (kg

05REGTOFBA540 5a 11 cm

2agoem  MWBu/mt 002 50 u

Préparation du sol: compactage du hérisson et pose des treillis soudés
Mise en place des régles joints :

-Réalisation de plots mortier a la veille du coulage tous les 60 a 70 cm
- Prise de niveau sur les sommets de la regle-joint

- Le coulage peut avoir lieu le lendemain

PROFIL ACIER DE DILATATION POUR DALLAGE / RADIER

Prét a poser.
Anti-pianotage.
Coulage des 2 phases en 1 fois.

Possibilité d'intégrer des goujons de reprise de charge et
systeme d’étanchéité ainsi que des renforts d’angles.

WWW.ACCESSBAT.COM
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CouvrejointPVCoplat........ ...t 30 ¥ CouvrejointPVCangle............. ... ....... 30
.:1:,«' Couvrejointaluplat......... ... ..ot 31 { Couvre jointalu angle....................... 31
'I' ClipsfixationS. ... ... 32 L ClipsfixationSSL. . ... ... i 32
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% Couvre joints percés fraisés ................... 33 ‘ Couvre joints pliés . .......... ... . 33
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OBTURATION DE JOINT DE DILATATION PAR PROFILE SOUPLE

PROFIL PSO

Profilés souples d’obturation en nitrile a encastrer.
Réalisation de joints verticaux et horizontaux.
Permet d’absorber les mouvements du batiment.
Pose en affleurement, pour une finition de qualité.

Utilisation sur support béton en intérieur / extérieur en sol,
mur et plafond .

Coloris noir ou gris.

USAGE

Ir—>»

Largeur de Largeur du Hauteur . o
Uouverture (W)|  profil (S) du joint (H) Poids (Kg)
0.3

7-12mm 10 mm 20 mm

12 -17 mm 20 mm 20 mm 0.5
17 -21 mm 25 mm 27 mm 0.55
20 - 24 mm 30 mm 28 mm 0.6
25 - 34 mm 40 mm 38 mm 0.8 5 ml/25 ml
35 - 44 mm 50 mm 45 mm 0.9
45 - 54 mm 60 mm 55 mm 1.1
55 - 64 mm 70 mm 60 mm 1.3

Existe en coloris :
NOIR STANDARD GRIS STANDARD BLANC OPTIONNEL
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OBTURATION DE JOINT DE DILATATION PAR PROFILE SOUPLE

PROFIL HB

Profil étanche pour support béton résitant aux
lourdes charges roulantes.

Usage en sol intérieur / extérieur. USAGE

Joint EPDM extrudé en un seul bloc .

Systéme de cellules alvéolaires internes permet-
tant d’absorber des mouvements de + 50 %. INT EXT

Pose a la colle ultra-forte époxy fournie.

Ses bords dentelés servent de réservoir a la colle
pour améliorer U'adhérence du joint aux parois .

HB25 et HB50 HB75 et HB100

HB 25 1 1-1'&-( lbl HE 75 , r-J‘C_.I

TR ‘ T A\ -Encoller de chaque coté les ailettes
du profil HB avec la colle époxy fourni.

GUIDE DE LA MISE EN OEUVRE :

2 ‘ ol | -Presser le profil contre le joint a
‘ l'aide d’une cale en bois.
' -Finition en pose affleurante.

-' --—'ﬁ——- 1 A

Largeur de Largeur du Surface exposée Hauteur du Mouvement
Joint (A) profil (b) P joint (D) admissibles
25 mm 38 mm 25 mm 57 mm +13/-12

50 mm 76 mm 50 mm 63.5 mm +25/-22
Sur commande

75 mm 114 mm 75 mm 63.5mm +39/-35

100 mm 152 mm 100 mm 89 mm +50/-50

PROFIL JDN

Profil EDPM pour les joints de facades préfa-
briquées en béton, briques, métal, vitrées, et
murs rideaux. USAGE

Rapide et facile a installer.

Protege les arétes béton.

Assure l'étanchéité.

Absorber les mouvements du batiment.
Finition de pose en affleurement ou en retrait.

Largeur | Largeur Hauteur
. .. | Surface o Mouvement
de Joint | du profil A o
Pt en alligurment |.... BC _ (A) ) exposée admissibles
BE
10 29 29 15

INT EXT

o 2 ] -5,00 /+3,00
; ' w1 TN / 20 43 43 20 -8,00 /+6,00
{ > 30 56 56 30 -8,00/+9,00
l A e 40 70 70 40 -10,00 /+13,00
r | Pocein nat 50 84 84 45 -10,00/+17,00
60 98 98 60 -10,00 /+20,00

NOIR STANDARD GRIS STANDARD ~ SABLE OPTIONNEL ~ BLANC OPTIONNEL | =il il el 10 10 10 30 -5,00 /+3,00
20 20 20 BE) -8,00 /+6,00

30 30 30 45 -8,00/+9,00

40 40 40 55 -10,00 /+13,00

50 50 50 60 -10,00 /+20,00

0 60 60 65 -10,00 /+20,00
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OBTURATION DE JOINT DE DILATATION PAR PROFILE SOUPLE

PROFIL KP

Profil pour le traitement des joints de sols
intérieur / extérieur.

Base d’élastoméere EPDM extrudé de haute
qualite.

Supporte de lourdes charges roulantes.

KP 20 3 KP 60 KP 100 3 KP 120 *Existe en coloris :
KP 50 KP100 AC

' NOIR STANDARD  GRIS STANDARD

XN @ @

Largeur de | Largeur du Surface Hauteur du Mouvement Conditionnement
Joint (A) profil (B) exposée joint (D) admissibles
20 38 38 38 -5,00/+10,00
30 54 54 42 -8,00 /+7,00
40 69 69 52 -12,00/+12,00 25ml
Sur commande 50 80 80 62 -5,00 /+9,00
60 95 95 72 -5,00/7,00
100 103 100
120 120 120 90 -20 3ml
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JOINT DE DILATATION VERTICAL JDV

JDV 4.02 SISMIQUE

Joint de dilatation vertical tout aluminium.
Application pour facades, murs et plafonds

Solution esthétique pour tous types de batiments
en intérieur ou extérieur.

Permet d’absorber d’amples mouvements
multidirectionnels.

Conforme aux exisgences sismiques.
Existe en version d’angle.

JOV 4.02
- 8 -
IH
Vo g . O ¢
0 = -
Plat il
2 Largeur du Ouverture Largeur du o
joint (W) mini - maxi Hauteur (H) profil (S)
50 mm 20-80 mm 160 mm
100 mm 70 - 130 mm 200 mm
Sur commande 150 mm 55 - 250 mm 15 mm 330 mm 3 ml/ 30ml
200 mm 105 - 300 mm 330 mm

JDV 4.06 SISMIQUE

Joint de dilatation vertical en aluminium avec
insert souple.

Application pour facades, murs et plafonds
jusqu’a 350 mm d’ouverture.

Permet d’absorber d’amples mouvements
multidirectionnels.

Conforme aux exisgences sismiques.
Existe en version d’angle.

JDV 4.06

w

e

]E” — b = H 4
Sk RN , e Jge

F;Iat Flat

Largeur du Ouverture Largeur du o
30 mm 28 - 38 mm 120 mm

50 mm 40 - 70 mm 140 mm
80 mm 65- 115 mm 170 mm
Sur commande 120 mm 100 - 165 mm 15 mm 210 mm 3ml/ 30ml
200 mm 160 - 250 mm 290 mm
280 mm 235 - 360 mm 370 mm
350 mm 300 - 450 mm 440 mm
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JOINT DE DILATATION HORIZONTALE JDH

JDH 5.02 ENCASTRE

Joint de dilatation horizontale aluminium avec
insert souple.

Application en encastrement de sol standard
intérieur ou extérieur.

Permet d’absorber les mouvements horizon-
taux et verticaux.

Existe en version d’angle.

JDH 5.02
-5 )
I
({H
\
8 B
i, , i
=W : l
- B >

joint (W) mini - maxi en mm (H) profil (S)
30 mm 25-35mm  35/40/50/60/80/100 45 mm
Sur commande 50 mm 43 -57 mm  35/40/50/60/80/100 65 mm 3ml/30ml

65 mm 55 -75mm  35/40/50/60/80/100 80 mm

JDH 5.04 ENCASTRE LOURDE CHARGE

Joint de dilatation horizontal aluminium avec
insert souple renforcé.

Application en encastrement de sol standard
intérieur ou extérieur.

Permet d’absorber les mouvements horizon-
taux et verticaux.

Permet le passage de lourde charge.
Existe en version d’angle.

| | 4
H
|
| Y
| .
| Ba
_ -« \V-—» A
t s L )
- B >
geur du Ouverture Hauteur Largeur du Conditionnement
nt (W) mini - maxi en mm (H) profil (S)
30 mm 25-35mm  35/40/50/60/80/100 45 mm
Sur commande 50 mm 43 - 57 mm  35/40/50/60/80/100 65 mm 3ml/ 30ml
65 mm 55-75mm  35/40/50/60/80/100 80 mm
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JOINT DE DILATATION HORIZONTALE JDH

JDH 6.12 ENCASTRE SISMIQUE

Joint de dilatation de sol.
Posséde 2 corniéres en aluminium.
Permet les mouvements de dilatation et de

contraction.

Permet les mouvements verticaux et de
cisaillement.

L .Y

Largeur du Ouverture Hauteur Largeur du Conditionnement
joint (W) mini - maxi en mm (H) profil (S)

60 mm 45 -75 mm 18/35/50/80 80 mm 3 |./ 30ml
&0 60 - 100 mm 50/80 o m m

Sur commande

JDH 6.14 LOURDE CHARGE SISIMIQUE

Joint de dilatation de sol.

Peut accepter les mouvements horizontaux et
verticaux.

Supporte des fortes charges (poids lourds 60 T)

Largeur du Ouverture Hauteur Largeur du Conditionnement
joint (W) mini - maxi en mm (H) profil (S)

50 mm 20 - 80 mm 255 mm
100 mm 70 - 130 mm 305 mm
S d
S 50 mm 120 - 180 mm 20 mm 360 mm 3 ml/ 30ml
200 mm 170 - 230 mm 410 mm
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JOINT DE DILATATION HORIZONTALE ETANCHE JDH

JDH5.30ET 5.31

SPECIAL LOURDE CHARGE POUR SOL ETANCHE DE PARKING

Joint de dilatation horizontal aluminium avec
insert souple.

Application en sol étanche intérieur ou exté-
rieur pour lourde charge.

Permet d’absorber Lles mouvements
multidirectionnels.

Existe en version d’angle.

JOH §.31

|

Largeur du Ouverture Hauteur Largeur du Conditionnement
joint (W) mini - maxi en mm (H) profil (S)

25 mm 15-35mm 22 150-180
&0 o5 - 50 29 190 3 MU/ 30ml

Sur commande

JDH 5.32

SPECIAL LOURDE CHARGE POUR SOL ETANCHE DE PARKING

Joint de dilatation horizontal aluminium avec
insert souple.

Application en sol étanche intérieur ou exté-
rieur pour lourde charge.

Permet d’absorber les mouvements
multidirectionnels.

Existe en version d’angle.

Largeur du Ouverture Hauteur Largeur du Conditionnement
joint (W) mini - maxi en mm (H) profil (S)

Surcommande 60 mm 50 - 70 mm 31 80 mm 3 ml/ 30ml
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COUVRE JOINT DE DILATATION MURAL

COUVRE JOINT PVC PLAT.

el . 4 N
Couvre joint pvc plat a clipser.
Utilisation en mur et plafond, en pose inté-
rieur ou extérieur.
Pose sans percage, ni collage pour un gain
de temps.
Dimension disponible en 50, 70 et 90 mm.

» Coloris blanc, gris, marron et beige.

Clips fournis.

*Photo non contractuelle

BLANC GRIS STANDARD MARRON BEIGE

Largeur du LU LIOCO Poids
rgfil (s) Largeur du joint (W) | clips recom- Coloris (ka) Conditionnement
P ndés/3ml 9
Blenc 021
oris 021
50 mm 10 - 35 mm 4 Type S Marron 021
Beige 021
Blanc 028
70 35 - 50 Gric 026 3 MY/ 30ml
mm TEMM o Type L Marron 028
Beige 028
Blenc 0,355
70mm  40-70mm Beige 0,355
COUVRE JOINT PVC ANGLE

Couvre joint pvc angle a clipser.

Utilisation en mur et plafond, en pose intérieur
ou extérieur.

Pose sans percage, ni collage pour un gain de

temps.
Dimension disponible en 50, 70 et 920 mm.
Coloris blanc, gris, marron et beige.

= Clips fournis.
*Photo non contractuelle

] - BLANC GRIS STANDARD MARRON BEIGE

#
'

_’_‘\-?-"—-
-~
Ty
_\
#
sl

Largeur du L LIOCO Poids
rgfil (S) Largeur du joint (W) | clips recom- Coloris (kq) Conditionnement
P mandés/3ml 9
Blanc 0.21
Gris 021
50 mm 10 -35mm 4 Type S Marron 021
Beige 02
Blenc 0.29
70 35 - 50 eris 020 3/ 30ml
mm R 0.29
ype Beige 029
Blenc 04
70mm  40-70mm Beige 04
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COUVRE JOINT DE DILATATION MURAL

COUVRE JOINT ALU PLAT.

Couvre joint alu plat a clipser.

Utilisation en mur et plafond, en pose intérieur
ou extérieur.

Pose sans percage, ni collage pour un gain de
temps.

Dimension disponible en 50, 70, 90, 120 et 140
mm.

Coloris Aluminium anodisé ou brut pour
ET[VEL[-R
Clips fournis.

Voir ci-dessous pour laquage des couvres joints brut
Retrouvez les clips page 32.

Largeur du Largeur du Nombre de Poids
rgf.[ (s) m?\t (W) clips recom- Coloris (kq) | Conditionnement
3 J mandés/3ml 9

uscoisoA 50 mm 10 - 35 mm 4T S 0,248
[ oscowsproa [T 35 - 50 mm ype 0329
90 mm 40-70mm 4 Type SSL Alu Anodisé 0,504
120 mm 60 - 90 mm 0,658
4omm  90-110mm 2 TYPEXL o761 3 MU/ 30ml
50 mm 10 - 35 mm 0,248
4 Type S

70 mm 35-50 mm AluBrut 0329
90 mm 40-70mm 4 Type SSL 0,504

COUVRE JOINT ALU ANGLE

Voir ci-dessous pour Couvre joint alu angle a clipser.

laquage des couvres Utilisation en mur et plafond, en pose intérieur
ou extérieur.

Pose sans percage, ni collage pour un gain de
temps.

Dimension disponible en 50, 70, 90 et 120 mm.
Coloris Alu anodisé ou brut pour laquage.
Clips fournis.

Largeur du Largeur du Nombre de Poids
rgf.[ (s) m?\t (W) clips recom- Coloris (ka) Conditionnement
3 J mandés/3ml 9

joints brut

Retrouvez les clips
page 32

USCOUJASOA 50 mm 10 - 35 mm 0,295
| oscousaron [T 35-50 mm 4Type S .. 0375
90 mm 40-70mm 4 Type SSL Alu Anodise g oo
120 mm 60-90mm 4 Type XL 0,732 3 ml/30ml

50 mm 10-35mm oo 0,295
70mm  35-50mm yp AluBrut 0375
90 mm 40-70mm 4 Type SSL 0,525

I e
Laquage possible au RAL de votre choix sur les métres

profils aluminium brut en version plat ou angulaire. 0a21ml Forfait

[ oscouami  |[RREVANG Tarif au ml
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COUVRE JOINT DE DILATATION MURAL

CLIP FIXATION S

- Clip fixation en acier inoxydable pour couvre
joint alu et pvc.

Consommation : 4 clips par longueur de 3 ml.
Largeur de joint de 10 a 35 mm.

Type couvre Largeur du Poids Conditionnement
jomt joint (kg)

USCLIVED S

e 10-35mm 03 1u/ 50

CLIP FIXATIONSSL /L

e Clips fixation en acier inoxydable pour couvre
joint alu et pvc.

e Consommation : 4 clips par longueur de 3 ml.
e Largeur de joint de 35a 80 mm.

Type couvre Largeur du Poids Conditionnement
j°|nt jOInt [kg]

OSCLIVED-SLL

be  35-80mm 06 1u/ 50

CLIP FIXATION XL

Clips fixation en acier inoxydable pour couvre
joint alu

e Consommation : 5 clips par longueur de 3 ml.
e Largeurde jointde 60 a 110 mm.

Type couvre Largeur du Poids Conditionnement
jomt joint [kg]

OSCLIVED-XL 60-110 mm Tu/50u
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COUVRE JOINT DE DILATATION DE SOL

COUVRE JOINTS PERCES FRAISES

Couvre joints percés et fraisés tout aluminium.

Application en sol intérieur ou extérieur per-
mettant le passage de charge d’un véhicule.

Permet d’absorber les mouvements
horizontaux.

Pour une ouverture de joint jusque 200 mm.
Existe en version d’angle.

Largeur du | Ouverture (W) | Poids .
: o . Conditionnement
profil (S) mini - maxi (kg)

90 mm 10 - 20 mm /
120 mm 10 - 50 mm /
140 mm 10 - 80 mm /
Sur commande 180 mm 10 - 120 mm / 3 ml/30ml
210 mm 10 - 150 mm /
250 mm 10 - 180 mm /
320 mm 10 - 200 mm /

COUVRE JOINT PLIES

R

Couvre joints pliés tout aluminium.

Application en sol intérieur ou extérieur per-
mettant le passage de charge d’un véhicule.

Permet d’absorber les mouvements
horizontaux.

Pour une ouverture de joint jusque 500 mm.
Existe en version d’angle.

Largeur du | Ouverture (W) | Poids o

. e . Conditionnement

profil (S) mini - maxi (kg) « s
200 mm 0-75mm / :

250 mm 75 - 100 mm -

300 mm 100 - 150 mm

350 mm 150 - 200 mm

400 mm 200 - 250 mm

3 ml/ 30ml

Sur commande

500 mm 300 - 350 mm
550 mm 350 - 400 mm
600 mm 400 - 450 mm
650 mm 450 - 500 mm

/
/
/
/
450 mm 250 - 300 mm /
/
/
/
/
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SYSTEME COUPE-FEU

BOURRELET COUPE FEU

Bourrelet coupe feu en fibre minéral El 240 (4h).
Souple et facile a mettre en compression.

Réalisation de tous types de joints coupe feu hori-
zontaux et verticaux : joints de sols, murs et plafonds,
joints entre éléments préfabriqués de facades.

Validé en compression jusqu’a 80%.
Validé en traction jusqu’a + 20%.

Pour joint de 10 a 120 mm.

Code couleur pour identification rapide.

Utilisation de colle silicate et de bande de raccord obli-
gatoire. (Conformément aux PV.)

Compression minimale 33 %

NOTICE D’'INSTALLATION

Dégarnir, si besoin, le corps du joint (polystyréne, carton alvéolaire, etc ) et en nettoyer et dé-
poussiérer les parois.

Afin de permettre une bonne adhésion de la colle, procéder au dépoussiérage des chants de
dalles a l'aide d’'une brosse ou d’un balai.

Encoller les deux c6- Avant que la colle ne Raccorder les 2 lon- Résultat avec raccord
tés du joint avec la colle seche, introduire le bour- gueurs avec les bandes
sillicate relet coupe-feu de raccords

EXEMPLES D’APPLICATIONS

@ JOINT DE DILATATION @TETE DE MACONNERIE |

Bourrelet coupe feu avec couvre
joint.

Sols, murs, plafond avec raccords Feu attendu des deux ctés

@ MUR RIDEAU Bourrelet coupe feu sans couvre
joint.
@ AUTRES APPLICATIONS

Contour de fenétres
Encadrement de portes
Protection d’appuis
Passage de gaines et canalisation

& /
Application mur rideau
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SYSTEME COUPE-FEU

ESSAIS ET PROPRIETES.
CLASSEMENTS OFFICIELS AU FEU B 0-H-M20-B-W 10 3 120

Pv N° RS14077 du 17/03/2015 EI240-V-M20-B-W 10 a 120
+ reconduction RS 20/1

ESSAIS DE COMPRESSIBILITE

p— . - T Reprise de forme | Reprise de forme
Compressibilite Reprise de forme immediate aprés 72h _J__
74,00% 79.00% 86,00% 89,00% N
9100 82,00% 58,00% 67,00% 69,00%

[ @150 | 87,00% 59,00% 61,00% 73,00% . '

PROPRIETES THERMIQUES

mique a tempera- mm
0.7 1.23 1.84 3.46 3.55

ture moyenne 1.77 2.47

PROPRIETES ACOUSTIQUES

tique en fonction du 150 i
34 36 40 40 40 40 i

diametre Décibél o

ETANCHEITE A LAIR ET A LA FUMEE JBR
(Pa) = ° '
0 0 0 0 0 - L .
I ) R o I
joint en mm bourrelet repérages admissibles max (kg)

10 12 blanc+noir +20%/-80% 0.1 50 ml
12 20 violet+blanc +20%/-80% 0,14 30 ml
20 30 orange+vert +20%/-80% 0,29 30 ml
25 40 bleu+noir +20%/-80% 0,42 30 ml
30 50 jaune+gris +20%/-80% 0,57 25 ml
40 60 violet+jaune +20%/-80% 1,09 25 ml
50 80 bleu+vert +20%/-80% 1,76 20 ml
65 100 jaune+blanc +20%/-80% 2,81 10 ml
80 120 bleu+rouge +20%/-80% 4,17 2x2 ml
100 150 jaune +20%/-80% 5,72 2x2 ml
110 170 orange+rouge +20%/-80% 7,29 2x2 ml

BANDE DE RACCORDEMENT

COLLE SILICATE

Colle silicate pour bourrelet
et panneau coupe feu.

Utilisation obligatoire confor-

Bande de raccordement
pour bourrelet coupe feu.
Bande en fibre minérale. mément au Pv.

Utilisation obligatoire Voir fiche technique des bour-
conformément au Pv. ot AT relets et panneaux coupe feu.
Voir fiche technique des == Application au pinceau.
bourrelets coupe feu. Conditionnement en seau de

7 Kg.
Poids

(kg) “

05JOIFEUBANRAC 30 cm 10 ml 0,31 10 ml

10 ml

Poids
(kg)
7
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SYSTEME COUPE-FEU

PANNEAU COUPE FEU

Panneau coupe feu en fibre minéral El 240 (4h).

Réalisation de joints de dilatation coupe feu horizon-
taux et verticaux, intégré au coulage.

Validé en compression jusqu’a 60%.
Validé en traction jusqu’a + 20%.
Pour jointde 20 a 60 mm.

Ressort fourni.

Utilisation de la colle silicate et des ressorts obliga-
toire. ([Conformément aux PV.)

o L - -

Fixer les ressorts d’ancrage en partie ~ Mettre en place les bandes JOCAFEU Dalle co6té 1 coulée.
haute du JOCAFEU face A. Selon dis- en fond de coffrage.
position ci-dessous a gauche.

Fixer les ressorts d’ancrage en partie
basse des bandes JOCAFEU Face B.
Selon disposition ci-dessous a droite.

Dalle coté 2 coulée.

75 »-— ) —— > — ) ——>—— i —— > €— 25— -+ 1200 >
¥ x s % $s0 Face B
Face A & ® 3 ® |4

A

1200 >

205 —»4— 30 —>— 0 —>—xWNI—>=%T75>
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SYSTEME COUPE-FEU

ESSAIS ET PROPRIETES.

CLASSEMENTS OFFICIELS AU FEU

ElI240-H-M20-F-W 20 a 40
PV n°13-F-372 du 22/05/2013 .
+ reconduction 18/1 E1240-V-M15-F-W 20 a 60

ESSAIS DE COMPRESSIBILITE

M Compressibilité Reprise de forme immédiate Repr;:iedsezf:rme _J._

66.00% 83,00% 95,00% t *
56,00% 92,00% 96,00%
“ 62,00% 90,00% 97,00%

i
PROPRIETES THERMIQUES (CONFORME RT 2012)

Résistance thermique Epaisseur mm ol ﬁ
iz

m2.K/W 0.7 1.23 1.84 EN12667

PROPRIETES ACOUSTIQUES

Atténuation acous- .. .
tiglle [dB) en foncs Dimensions mm m 40 x 200 mm |60 x 200 mm EN ISO ﬁ

tion des dimensions o 717-1
Décibél
de plaques

Utilisation sans les ressorts fournis et sans la colle non conforme a l'avis technique.

RESSORT JOCOF COLLE SILICATE

Colle silicate pour bourrelet
et panneau coupe feu.

Utilisation obligatoire
conformément au Pv.

Voir fiche technique des
bourrelets et panneaux
coupe feu.

Application au pinceau.

Conditionnement en seau de
7 Kg.

Ressort pour panneau
coupe feu.

Utilisation obligatoire
conformément au Pv.

Voir fiche technique des
panneaux coupe feu.

DSJOCAFRESSORT 30 cm 10 ml 0 84 156 u 05JOIFEUVEDACOL
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APPUIS GLISSANTS

APPUIS LINEAIRES GLN

APPUIS LINEAIRES POUR LE GLISSEMENT EN TOUTE SECURITE DES ELEMENTS EN BETON TOUT EN
GARANTISSANT LA REPRISE DE CHARGE VERTICALE.

Le noyau élastomeére assure le transfert de la charge ver-
ticale, il absorbe par déformation la rotation due tant a la

> -

. fleche de U'ouvrage porté qu’aux défauts de parallélisme des
ﬁ' plans d’appuis en cas d’ouvrages préfabriqués.
Les feuilles de glissements lubrifiées permettent de limiter

la transmission de U'effort horizontal induit par les mou-
vements dus a la dilatation, au retrait ainsi qu’au fluage.

Les bandes latérales en mousse synthétique permettent
== de centrer le noyau et donc la charge dans lUaxe de lélé-
= ment porteur évitant ainsi les compressions d'arétes non

g ferraillées.

Livrés en bande de 1.00 m de long prétes a la pose.
Largeurs standard a, : 180 et 200 mm.

- Palystyréne, mousse ou
/ autre matériau élastique

» Charge centrée
ﬁ\ Angle de
rotation
== Déplacement
B - e

IT | q — mousse latérale
1\& o adbeinil _I noryau de cenrage i
"l.\ ! daXxe [

" Appui GLN 1|' fg

I

NOTICE D’'INSTALLATION

e Au moment de la livraison, les appuis GLN doivent étre immédiatement déballés et stockés a plat.

e Lesappuis GLN sont simplement a posés sur leur support. Le noyau élastomére doit étre posé vers
le bas et les feuilles de glissement vers le haut.

e Lorsque la contrainte de compression minimale n’est pas atteinte, il est necessaire de coller les
appuis GLN au support au moyen de la colle turbo tack.

e Lesbandes d’appuis doivent étre posées bord a bord, les jonctions devant impérativement étre fer-
mées par un ruban adhésif, notamment pour éviter la pénétration de laitance lors du coulage du béton.

e Lorsque louvrage porté est coulé en place, on veillera a coffrer de sorte que, compte tenu du tas-
sement sous l'effet du poids du béton, Uarase inférieure du plancher ne descende en dessous de
laréte supérieure du porteur et qu'ainsi soit constituée une butée a la libre dilatation de la structure.

Section du noyau Largeur totale a Epaisseur Charges admis- Mouvements Rotations
axe (mm) 9 ¢ | totale H (mm) sibles (kN/m) admissibles (mm) admissibles (%o rad)

05APGLN0520180 180

20xS 200

180

2 200 7

180 a0

60 200 0 4 '°
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APPUIS GLISSANTS

APPUIS LINEAIRES GLS

APPUIS LINEAIRES POUR LE GLISSEMENT EN TOUTE SECURITE DES ELEMENTS EN BETON TOUT EN
GARANTISSANT LA REPRISE DE CHARGES VERTICALES ELEVEES.

Le noyau élastomere largeur 20 ou 40 mm assure le trans-
fert des charges verticales, 'ensemble noyau et gaine
élastomere environnante, sert a la fois de réservoir et de
distributeur de lubrifiant.

Le glissement permanent entre le noyau et la gaine est
assuré par un lubrifiant a base de graisse de silicone,éga-
lement utilisé dans la construction d’appuis de ponts.

Le déplacement admissible a U'axe de Uappui est de +/- 25
mm et +/- 15 mm parallélement a cet axe. A charge verticale
maximum admissible, Uécrasement de Uappui < 25% (2.5
mm pour ép 10mm)

. ,Eacm Gaine en élastomere
| Surface de glissement "\k
1 avec lubrifiant .'\.I. %
I
I DALLE
1
—_i—
CORBEAL |
1
=4 cm J Noyau en ﬂnmuﬁu;’l

AVANTAGES TECHNIQUES

e Pose simple, découpe possible de rouleaux sur chantier.
e Pas d'écrasement des surfaces de glissement.
e Coefficient de glissement plus faible que celui des bandes de glissement traditionnelles.

e Bonne «adhérence de friction» par rapport aux composants voisins.

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3
. T -
V4 i e / o

Largeur de lappuia (mm) 60 40 60 40 60 40
Largeur de coffrage perdu a, (mm) Non concerné Selon besoin
Epaisseur de [appui (mm) 10
Longueur de appui (mm) Selon besoin Standard 1m [ ou selon besoin)
Charge admissible (kN/m) 300 150 120 60 300 150
Rotation admissible a (%orad) 15 25 15 25 15 25
Compression admissible (N/mm? 7.5
Compression minimum (support béton) (N/mm32) 1.0
Dépalcemet admissible L axe de lappui (mm) +/-25
Dépalcemet admissible // axe de lappui (mm) +/-15
Coefficient de frottement p jusqu'a -25°C 0.03
Coefficient de frottement p jusqu'a -35°C 0.03

POUR TOUT DIMENSIONNEMENT, IL EST IMPERATIF

DE CONSULTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE.
VALIDATION PAR VOTRE BUREAU D’ETUDE & BUREAU DE CONTROLE REQUISE
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APPUIS GLISSANTS

APPUIS PONCTUELS GLS-P

APPUIS PONCTUELS DE GLISSEMENT EN ELASTOMERE POUR LE GLISSEMENT EN TOUTE SECURITE DES
ELEMENTS DE CONSTRUCTION BETON TOUTE EN GARANTISSANT DES REPRISES DE CHARGES VERTI-

CALES ELEVEES.

Le noyau élastomere assure le transfert des charges verti-

en largeur 60 m
Lappui est +/- 25
Lécrasement de

} 1 Poutre

|
I
|
I |b
:
|

>5cm

| Poteau | Corbeau |

AVANTAGES TECHNIQUES

e Pose simple.

cales, l'ensemble noyau et gaine élastomeére environnante,
sert a la fois de réservoir et de distributeur de lubrifiant.

Le glissement permanent entre le noyau et la gaine est
assuré par un lubrifiant a base de graisse de silicone, éga-
lement utilisé dans la construction d’appuis ponts.

Pour les appuis GLS-P largeur 100, 150, 200 mm, le dépla-
cement admissible est de +/- 25 mm dans les 2 directions,

m le déplacement admissible a U'axe de
mm et +/- 15 mm parallélement a cet axe.

lappui < 25% (2.5 mm pour ép 10mm)

Gaine en élastomeére

Surface de glissement
avec lubrifiant

Noyau en ammrnus_.-“'

e Gain de temps grace au coffrage perdu a dimension (béton coulé en place)

e Pas d’encrassement des surfaces de glissement.

e Bonne «adhérence de friction» par rapport aux composants

APPUIS SPECIFIQUES

e Pour la construction en éléments préfabriqués : type BnF

L'appui peut étre placé sous les éléments de construction a supporter

sans autre mesure.

e Pour la construction en béton coulé sur place : type Obn

voisins.

L'appui est livré prét au coulage avec des protections de chemin de a--“«\\
— /

glissement (coffrage perdu) comme sur lesquisse ci-contre.
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APPUIS GLISSANTS

-m ——
60x 100 x 10

60 x 150 x 10 45

60 x 200 x 10 60 15 3
60x 250 x 10 75 2.4
60x300x 10 90 2
60 x 400 x 10 120 1.5
100 x 100 x 10 120 35
100 x 150 x 10 180 23
100 x 200 x 10 240 43.8 17.5
100 x 250 x 10 300 : 14
100 x 300 x 10 360 11.6
100 x 400 x 10 480 8.7
150 x 150 x 10 2925 23
150 x 200 x 10 390.0 17.5
150 x 250 x 10 487.5 26.9 14
150 x 300 x 10 585 11.6
150 x 400 x 10 780 8.7
200 x 200 x 10 540 17.5
200 x 250 x 10 675 14
200 x 300 x 10 810 19.4 11.6
200 x 400 x 10 1080 8.7
200 x 500 x 10 1350 7
* La largeur du noyau élastomere est 20 mm plus courte que la dimension de c6té donnée pour a

Compression minimum : 1N/mm?2 (support béton)
Déplacement admissible u = +/- 25 mm paralléelement et perpendiculairement au c6té de l'appui a.
La longeur de coté b peut étre choisie au gré.
Contrainte de compression admissible : o_adm. =7.5N/mm?2 pour a = 60 mm
o_adm.=15N/mm?2 pour a > 100 mm
Rotation admissible :
Poura=60mm:a adm.=0.06xt/(a-20)x 10°%0 et o adm.=0.06xt/bx10%o
Pour >100 mm : a_ adm.=0.35xt/(a-20)x 10°%o0 et a adm.=0.35xt/bx 10-%o
avec t =10 mm (épaisseur d’'élastomeére)
aet b : cotés de lappui perpendiculaire a l'axe de rotation (mm)
Coefficient de frottement : p < 0.03 (-25° C < T <+70°C, 6_ > 10 N/mm?

POUR TOUT DIMENSIONNEMENT, IL EST IMPERATIF

DE CONSULTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE.
VALIDATION PAR VOTRE BUREAU D’ETUDE & BUREAU DE CONTROLE REQUISE
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“ APPUIS GLISSANTS

APPUIS FOSTA & FOSTA HP

APPUIS DE GLISSEMENT POUR ASSURER LE GLISSEMENT ENTRE LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION EN
BETON ET/OU EN ACIER TOUT EN GARANTISSANT DES PRESSIONS D’APPUIS; ELEVEES.

Appuis Fosta et Fosta HP - type BnF La plaque de glissement, dimensionnellement stable, reste
sans protection du chemin de glissement toujo_urs parallele au_bloc en elafstomere fr:ette. Ainsi, les
§ 3 : foncthns «compensation de pression» et «glissement» sont

. assurees indépendamment U'une de l'autre.

T Le déplacement admissible peut étre choisi librement pour
- tous les types d’appuis FOSTA grace a la conception in-
1 dépendante de la plaque de glissement, méme a charge

verticale maximum admissible, 'écrasement de l'appui
reste < 20%

Jo,, ,>5cm

Appuis Fosta et Fosta HP - type Obn Poutre
avec protection du chemin de glissement 7
1 -. 2 3 4 :
¥ |

E ] i b
|
_ 4 |
u | axb Lu } |=5cm

alxbi . Poteau | Corbeau |

AVANTAGES TECHNIQUES

e Gain de temps grace au coffrage perdu a dimension (béton coulé en place)
e Possibilté de protection au feu de l'appui.

e Gamme Fosta Haute Performance avec résistance a la compression a 25N/mm?2,

APPUIS SPECIFIQUES

e Pour la construction en éléments préfabriqués : type BnF

L'appui peut étre placé sous les éléments de construction a supporter
sans autre mesure.

e Pour la construction en béton coulé sur place : type Obn

L'appuiest livré prét au coulage avec des protections du chemin de

glissement (coffrage perdu). Pour combler entierement la zone de

coulage, il peut étre nécessaire d'augmenter artificiellement les
dimensions de la plaque de glissement.

Les appuis Fosta sont livrés avec la plaque de glissement fixée au bloc en élastomere par lin-
termédiaire d’un ruban adhésif afin que les installateurs puissent identifier quelle plaque de
glissement appartient a quel appui. Cette bande adhésive doit impérativement étre enlevée avant
de monter Uappui.
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APPUIS GLISSANTS

Réf. alx b1 (mm) " ‘ ,
%o rad
F adm. (kN) [ a [ b | a ]| b

100 x 100 140 x 140 150 10 10 20 20
100 x 150 140 x 190 225 10 66 20 133
100 x 200 140 x 240 300 10 5 20 10
100 x 300 140 x 340 450 10 33 20 66
100 x 400 140 x 440 600 10 25 20 5
05APFO100X500 100 x 500 140 x 540 750 10 2 20 4
150 x 150 190 x 190 337.5 66 66 133 133
150 x 200 190 x 240 450 66 5 133 10
150 x 300 190 x 340 675 6.6 33 133 6.6
05APFO150X400 150 x 400 190 x 440 900 66 25 133 5
200 x 200 240 x 240 600 5 5 10 10
200 x 300 240 x 340 900 5 33 10 6.6
200 x 400 240 x 440 1200 5 25 10 5
05APF0200X500 200 x 500 240 x 540 1500 5 2 10
05APFO300X300 300 x 300 340 x 340 1350 33 33 66 646
05APFO400X400 400 x 400 440 X 440 2400 25 25 5 5
05APF0500X500 500 x 500 540 x 540 3750 2 2
100 x 100 140 x 140 250 10 10 20 20
100 x 150 140 x 190 375 10 66 20 133
100 x 200 140 x 240 500 0 5 20 10
100 x 300 140 x 340 750 10 33 20 66
100 x 400 140 x 440 1000 10 25 20 5
05APFOHP100X500 100 x 500 140 x 540 1250 0 2 20 4
150 x 150 190 x 190 562.5 66 66 133 133
150 x 200 190 x 240 750 66 5 133 10
150 x 300 190 x 340 1125 6.6 33 133 6.4
05APFOHP150X400 150 x 400 190 x 440 1500 6.6 25 133 5
200 x 200 240 x 240 1000 5 5 10 10
200 x 300 240 x 340 1500 5 33 10 646
200 x 400 240 x 440 2000 5 25 10 5
05APFOHP200X500 200 x 500 240 X540 2500 5 2 10 4
300 x 300 340 x 340 2250 33 33 66 66
400 x 400 440 X 440 4000 25 25 5 5
500 x 500 540 x 540 6250 2 2 4 4

11 Dimension standard de la plaque de glissement pour déplacement adm. u = +/- 20 mm (autres dimensions possibles sur demande]
@ «t» est [épaisseur totale de lappui : t = 12 ou 18 mm pour lappui FOSTA et t = 14 ou 20 mm pour lappui Fosta HP

Toutes les dimensions intermédiaires sont livrables. Les valeurs intermédiaires peuvent étre interpolées.
Coefficient de frottement p<0.10 (o > 5 N/mm?a -20°C <T<+50°C)

POUR TOUT DIMENSIONNEMENT, IL EST IMPERATIF

DE CONSULTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE.
VALIDATION PAR VOTRE BUREAU D’ETUDE & BUREAU DE CONTROLE REQUISE
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ﬂ APPUIS GLISSANTS

FICHE DE CHIFFRAGE APPUIS GLISSANTS

HYPOTHESES GENERALES DU CHANTIER

=« Type de structure (Béton/Acier/Bois/mixte Béton-Acier ...) .. ... . ... .. . . . . . .
= Si béton, classe minimale de résistance (C25/30, C30/37, C35/45...) ... ... ... ... .. .........

= Modes constructifs des deux éléments en contact avec Uappui (oui/non)

= Résistance au feu F-90 (oui/non)

=« Plans de ferraillages des éléments porteurs et portés (& fournir pour vérification des contraintes de traction)

- Polysbyrine, mousse ou

/ sutre matériau &lastique JI::IIr . = 4 cm
’ [
|
|
1
| DALLE
1
* |
"1 CORBEAL |
"'. I
(]
4 =4cm

_ Appui GLN

HYPOTHESES PARTICULIERES

Référence Profondeur A * | Profondeur B * | Charge permanente | Charge d’exploitation | Déplacement dl Rotation a
(cm) (cm]) Gk (kN) Qk (kN) (mm) (%o rad)
20 30 50 20 20 5

PH RDC - Zone A - 304

* A et B sont la largeur et la longueur de la surface d'appui commune entre l'élément porteur et l'élement porté

Dans le cas d’une poutre en appui sur un corbeau, la profondeur A s’entend donc hors J.D.

05-46
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BANDE RESILIENTE

BANDE RESILIENTE

Bande résiliente anti vibratile.

Utilisation en sous couche pour les
bruits d'impacts, en calfeutrement de
gaine et tuyauterie ainsi que pour la
liaison des menuiseries.

Découpage facile.

Autres épaisseurs disponibles sur
commande.

05RESILIANT5 100 cm 100 cm

1 m?

Carrelage —— ———

Chape ép. 50 mm
RESILLAMT® ép. § mm-

Dralle -

Traversée de murs, sols pour
tuyauteries et gaines

Produit

Couleur Noire
Matériau Tapis élastique constitué c:ieagr;l:apr:;ll)llitrsé:::::;chouc, agglomérés par un
Epaisseur 5mm
techniques
Densité 748 Kg/m?®
Poids par m? 3.74 Kg
Résistance a la traction 0.55N/mm? Selon le modéle DIN EN ISO 1798
Résistance a la rupture 50 % Selon le modéle DIN EN I1SO 1798
Rés;;;i/’::e.:nlfirfgg:ﬁgiffi” 0.60N/mm? DIN EN IS0 3386-2
Résistance thermique -40°C a 115°C
Classement au feu Classe E DIN EN 13501-1
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ﬂ GOUJON

GAMME GOUJON

Les normes en vigueur imposent de concevoir des joints de dilatation pour éviter la fissura-
tion du béton et la fatigue des armatures structurelles résultant d'une dilatation. Celle-ci est

due a la température, au retrait du béton entre deux ouvrages ou aux batiments longs. Il faut ce-
pendant liaisonner mécaniquement les ouvrages séparés par le joint de dilatation. les solutions
courantes répondant a cette problématique sont des consoles ou des doubles-murs au niveau
du joint. Celles-ci sont cependant compliquées a réaliser et ont un emcombrement important.

CAS D’APPLICATION DES GOUJONS DE DILATATION

SUPPRESSION DES DOUBLES STRUCTURES SUPPRESSION DES CORBEAUX AVEC APPUIS DE GLISSEMENT
RACCORD DALLE/VOILE RACCORD POUTRE/POTEAU OU DALLE/VOILE

i Wi '
SUPPRESSION DES DOUBLES STRUCTURES

JONCTION DE DALLE

v Y

AVANTAGES
Une solution optimale

Avec des goujons de 8 diameétres différents, disponible en acier inoxydable ou en acier.

Réduction des coiits
[Lest possible d'utiliser des diameétres plus petits et des goujons plus courts en ayant recours a des
aciers de haute résistance.
V Sous Avis Technique
L'ensemble de notre gamme de goujon est visé par un Avis Technique du CSTB (DTA 3.1/ 15-817)

V Repérage facile
Code couleur d'identification en fonction du diameétre pour faciliter la pose.

Repérage de la longueur maxi d'ancrage sur le goujon.
Autres avantages

Gamme galva / inox méme charge (gaine 35/40 inox)
DTA a partir de dalle de 15 cm, utilisation en prédalle.
La note de calcul définira les aciers complémentaires a intégrer autour du gonjon.

RESTRICTIONS

Les goujons ne pourront plus étre posés en zone sismique a partir de la catégorie 3 zone 2 [ voir tableau régle
sismique).

Les ouvertures de joint ne dépassant pas 30 mm.

Les goujons ne peuvent travailler en contreventement
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GOUJON n

Douille en acier inoxydable a

débatement latéral
Réf : 05GAIINODE...

Douille en acier inoxydable
cylindrique
REf : 05GAIINOS...
Douille en matiére

synthétique cylindrique
Réf : 05GAIPVC...

Cylindre en matiére
synthétique avec
embout

Plaque de fixation
pour fixation sur le coffrage

Goujon en acier
inoxydable avec enduit

Réf : 05GOUSIM...I

Goujon galvanisé

Fe E500 *Pour toute demande spécifique
Réf : 05GOUSIM...G nous contacter

— =
o S 1 ' EXEMPLE DE FRETTAGE
LAt BT REALISABLE DANS NOS ATELIERS
— "T" i - Su———

%

GUIDE DE MISE EN OEUVRE :
s |
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ﬂ GOUJON PHONIQUE

GAMME GOUJON PHONIQUE

Exemple dapplication

Volée d’escalier droite, palier désolidarisé,

palier avec revétement de sol flottant. Volée d'escalier helicoidale.

Volée d’escalier droite, palier désolidarisé.

TRONSOLETYPET Elément d’isolation aux bruits de choc pour la liaison entre
les volées d’escalier (béton coulé sur place ou éléments
préfabriqués) et les paliers ou les planchers (béton coulé
sur place ou éléments préfabriqués)

TRONSOLE TYPE Z

Elément d’isolation aux bruits de choc permettant de dé-
solidariser les paliers d’escalier [(béton coulé sur place ou
élément préfabriqués) et les murs des cages d’escalier [ma-
connerie ou béton)

TRONSOLE TYPE Q

Elément d’isolation aux bruits de choc pour la liaison entre
les volées d’escaliers hélicoidaux et les murs de cages
d’escalier.

TRONSOLE TYPEF

Elément d’isolation aux bruits de choc pour la liaison entre

/ les volées d’escaliers (en béton coulé sur place ou en élé-
V ments préfabriqués) et les planchers bas/radiers.

POUR TOUS DIMENSIONNEMENTS, IL EST IMPERATIF
DE CONSULTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE.

Elément d’isolation aux bruits de choc pour la liaison entre
les volées d’escalier (en béton coulé sur place ou en éleé-
ments préfabriqués) et les paliers ou les dalles (prédalles
ou préfabriqués)

TRONSOLE TYPE B
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