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• �Espaceur de voile en fibrobéton permettant  
le passage des tiges de banche.

• Haute résistance à la compression.
• Homogénéité avec le béton, méme coefficient  
de dilatation.
• �Existe en longueur standard (14.16.18.20.23...)
• Possibilité de coupe sur mesure.
• Permet d’obtenir une étanchéité à l’eau, à l’air et 
acoustique.
• Bonne finition pour béton finition brute ou lasurée.

TUBE FIBROBÉTON 

Dimensions des tubes fibrobétons

Réf. Ø Intérieur Ø Extérieur Longueur Epaisseur de 
voile

Poids  
(kg/unité)

Conditionnement
(sac/palette)

02TUBF22/40F 22 mm 40 mm
1200 mm

- 2,44 380 u
02TUBF26/50F 26 mm 45 mm - 3,45 330 u
02TUBF32/60F 32 mm 60 mm - 4,14 245 u

02TUBF26/50100F

26 mm 45 mm

100 12 0,20

32 u

2 304 u
02TUBF26/50130F 130 15 0,28
02TUBF26/50140F 140 16 0,32
02TUBF26/50160F 160 18 0,37
02TUBF26/50180F 180 20 0,41

1 920 u
02TUBF26/50200F 200 22 0,46
02TUBF26/50220F 220 24 0,48
02TUBF26/50230F 230 25 0,52
02TUBF26/50240F 240 26 0,51
02TUBF26/50250F 250 27 0,53

1 536 u

02TUBF26/50280F 280 30 0,63
02TUBF26/50300F 300 32 0,64
02TUBF26/50330F 330 35 0,7
02TUBF26/50350F 350 37 0,75
02TUBF26/50360F 360 38 0,75
02TUBF26/50380F 380 40 0,81
02TUBF26/50400F 400 42 0,86
02TUBF26/50430F 430 45 0,90
02TUBF26/50480F 480 50 1,03
02TUBF26/50500F 500 52 1,07
02TUBF27/55014

27 mm 55 mm

140 16 0,35

100 u 2 400 u02TUBF27/55016 160 18 0,40
02TUBF27/55018 180 20 0,45
02TUBF27/55020 200 22 0,50 80 u 1 920 u
02TUBF27/55023 230 25 0,57 70 u 1 680 u
02TUBF27/55028 280 30 0,69 60 u 1 440 u
02TUBG27/55125 1250 - 3,70 -
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• �Bouchon pour tube fibro assurant selon le nombre 
de bouchons insérés une étanchéité à l’eau, au 
gaz, coupe feu et phonique.

• �Les bouchons doivent être collés avec une colle 
adaptée bicomposant pour tube fibro.

• �Écouvillon pour un nettoyage 
correct du tube fibro. 

• �Le nettoyage du tube améliore 
efficacement l’étanchéitée. 

BOUCHON TUBE FIBRO

Dimensions des bouchons de tube fibro

Réf. Ø  (mm) Longueur Poids 
(kg/sac)

Conditionnement
(sac)

02BOUC2220F 22 20 19 1000u
02BOUC2240F 22 40 19.1 1000u
02BOUC2250F 22 50 19.2 1000u
02BOUC2620F 26 20 20 1000u /
02BOUC2640F 26 40 10 500u /
02BOUC2720F 27 20 20 1000u /
02BOUC2750F 27 50 8 400u /
02BOUC3220F 32 20 22 1000u
02BOUC3240F 32 40 22.1 1000u
02BOUC3250F 32 50 22.2 1000u

Réf. Poids (kg) Conditionnement
02BROSCON 0,03 1u

• �Adhésif époxy bicomposant thixotrope.
• �Epaisseur d’application : 1 à 2 mm.
• �Consommation : 1,65 à 1,75 kg /m2 par mm
• �Rapport bicomposant : 3 Volume A pour 1 Volume B
• Consommation : environ 300 bouchons Ø 22 mm

COLLE ADESILEX PG1

Réf. Couleur du 
mortier

Poids 
(kg/unité) Conditionnement

08MAPADESPG1K02 Gris 2 1 U

• �Repoxal : Colle Bi-composant pour obturation étanche 
des tubes espaceurs de coffrage en fibro béton.

• Consommation : environ 150 bouchons Ø 22mm

COLLE REPOXAL

Réf. Type Poids 
(kg/unité) Conditionnement

02COLREPO01 Bi-composant 1 1 U
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L’opération de rebouchage ne peux s’effectuer qu’environ 5 jours après le bétonnage.  
Les tubes devront être dépoussiéré avec un goupillon et être le plus sec possible.

Simple rebouchage sans étanchéité  
1 bouchon collé de chaque coté. Reboucher d’un coté puis attendre 24 h pour reboucher l’autre coté.

Rebouchage étanche à l’eau et au gaz  
2 bouchons collés de chaque coté. Reboucher d’un coté puis attendre 24 h pour reboucher l’autre coté. Le premier 
bouchon inséré de chaque coté doit être entiérement trempé dans la colle.

• �Pâte de réparation structurelle des bétons, colle béton 
acier bois pierre, collage des fissures, colle tout sur tout.

• DPU : 30 Min
• �Conso : 1,6 kg/m2 par mm
• �Résistance compression : 105mpa 
• Consommation : environ 300 bouchons Ø 22mm

COLLE EPICOL U - RESIPLAST

Réf. Couleur du 
mortier

Poids 
(kg/unité) Conditionnement

08CEREPICOLUK02 Gris 2,5 1u
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• �Embout conique pour tube d’entretoise ronde.
• �Emboitement rapide sur l’entretoise adaptée.
• �Embout avec barrière d’eau pour agrandir la 

surface de contact.

EMBOUT CONIQUE ÉTANCHE

Dimensions des embouts coniques étanches avec colerettes pour l’étanchéité

Réf. Type entretoise Ø Embout étanche Tube compatible 
Réf.

Poids
(kg/sac)

Conditionnement
(sac/palette)

02CONETA22P 22 / 26  mm 26 mm 02ENTRD22/26P 5.2

500 u
25 000 u

02CONETA26P 26 / 30 mm 30 mm 02ENTRD26/30P 5.6 20 000 u
02CONETA32P 32 / 36 mm 36 mm 02ENTRD30/36P 6.00 10 000 u

• �Bouchon étanche adapté pour s’emboiter dans les 
embouts coniques étanches.

BOUCHON  POUR EMBOUT CONIQUE ÉTANCHE

Dimensions des bouchons  pour embout conique étanche

Réf. Type embout 
conique étanche Ø Embout Embout conique 

compatible Réf.
Poids

(kg/sac)
Conditionnement

(sac/palette)
02BOUETA22P 22 / 26 - 22 / 28 mm 22 mm 02CONETA22P 2.5

500 u 2 500 u02BOUETA26P 26 / 30 mm 26 mm 02CONETA26P 2.7
02BOUETA32P 32 / 36 mm 32 mm 02CONETA32P 2.9

• �Kit entretoise PVC étanche pour le passage des 
tiges de banche dans les coffrages.

• �Embout conique étanche PVC.
• �Meilleure accroche au béton.
• �Bouchon d’étanchéité à clipser.
• �Placement rapide du bouchon.

KIT ENTRETOISE ÉTANCHE

Dimensions des kits entretoises étanches

Réf. Modèle Ø Intérieur Ø Extérieur Poids  
(kg/sac)

Conditionnement
(sac/palette)

02ENTROPT22-20
Monobloc

22 mm 26 mm 5,7

100 u

5 000u
02ENTROPT22-25 22 mm 26 mm 6,7

4 000u
02ENTROPT22-30 22 mm 26 mm 6,7
02ENTROPT26-25

Assemblée
26 mm 30 mm 8,9

02ENTROPT26-30 26 mm 30 mm 10,1

Assemblé Monobloc
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• �Embout pour l’étanchéité du trou de coffrage
• �Emboitement prévu avec les entretoises rondes, ou en étoile 
• �Prévoir un tube égale à l’épaisseur du voile moins  

2 fois l’épaisseur de l’embout.
• �Utiliser des rondelles de mousse pour une étanchéité 

otpimale 
• Rebouchage étanche avec bouchon 1 cm et colle époxy.

EMBOUT CONIQUE PVC 1 CM / FLASQUE D’ÉTANCHÉITÉ

Dimensions des embouts coniques PVC 1 cm

Réf. Ø Emboiture Epaisseur Poids 
(kg/sac)

Conditionnement
(sac)

02EMBCON22P 22 mm

10 mm
2.2

500 u02EMBCON26P 26 mm 1.6
02EMBCON32P 32 mm 3.4

• Bouchon étanche pour entretoise PVC.
• S’enfonce directement dans l’entretoise.
• Etanche aux ruissellement d’eau.
• Peut être utilisé également dans les tubes fibros.

BOUCHON FLUPP ÉTANCHE

Dimensions des bouchons flupp étanches

Réf. Type entretoise Ø Embout étanche Poids 
(kg/sac)

Conditionnement
(sac)

02BOUFLU20 20 / 24-26 mm 20 mm 1.5

500 u
02BOUFLU22 22 / 26-28 mm 22 mm 1.6
02BOUFLU26 26 / 30-32 mm 26 mm 1,8
02BOUFLU32 32 / 38-40 mm 32 mm 2.2

Dimensions des embouts coniques PVC pour tube fibro Ø27

Réf. Ø Emboiture Epaisseur Poids 
(kg/sac)

Conditionnement
(sac)

02EMBCONRO2700 27 mm 02 mm 12.5
250 u

02EMBCONRO2710 27 mm 10 mm 17,5

A

A

B C

B
C

FLASQUE D’ETANCHÉITÉ 

• ��Vient en complément des embouts coniques  
pour obtenir une étanchéité optimale.

• ��Utilisation pour les murs en béton fini sans 
ségrégation.

• ��Évite les fuites de laitance.

RONDELLE DE MOUSSE ADHÉSIVE

Dimensions des rondelles de mousses adhésives

Réf. Type embout 
conique Ø extérieur Epaisseur Poids

(kg/sac)
Conditionnement

(sac)
02RONDELMOUS22 22 mm 40 mm 5 mm 0.8

500 u 
02RONDELMOUS285 28 mm 42 mm 5 mm 1
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RETROUVER LES CARACTÉRISTIQUES 
DES BOUCHONS ET SOUCOUPES 

D’ÉTANCHÉITÉ PAGE 19

• �Embout pour l’étanchéité du tube de coffrage PVC.
• �Emboitement prévu avec les entretoises rondes, ou en 

étoile.
• �Prévoir un tube égal à l’épaisseur du voile moins  

10 cm. (2 embouts x 5cm)
• �Utiliser des rondelles de mousse pour une étanchéité 

optimale
• �Rebouchage étanche avec masselotte et colle époxy.

EMBOUT CONIQUE 5 CM

Dimensions des embouts coniques 5 cm

Réf. Ø Emboiture Epaisseur Type Poids 
(kg/sac)

Conditionnement
(sac)

02EMBCON22P50MA 22 mm 50 mm Mâle 3,00 125 u 
02EMBCON26P50MA 26 mm 50 mm Mâle 3,40 250 u
02EMBCON26P50FE 26 mm 50 mm Femelle 3,40  250 u

Produit complémentaire 

Réf : 02CHASEMB-5
Clé pour enlever 

les embouts coniques

• ��Bouchon pour rebouchage des réservations des 
embouts coniques.

• �Permet une finition au même niveau que le 
parement fini.

• ��Les bouchons doivent être collés avec une colle 
adaptée bicomposant epoxy comme Adesilex PG1 
ou l’Epicol. 

• ��Solution économique et rapide.

BOUCHON EMBOUT CONIQUE

Dimensions des bouchons embouts coniques

Réf. Modèle Finition Dimensions  
Ø1/Ø2/L 

Embouts 
associés

Conditionnement
(sac)

02BBFL36-1022 T / 37 x 20 x 30 mm 02EMBCON22P
444 u

02BBFL44-1026 T / 45 x 23 x 30 mm 02EMBCON26P
02BBFL39-38ECOM V2 Male Lisse 39.5 x 29 x 38 mm 02EMBCON26P50MA

120 u02BBFB39-38ECOM V2 Male Brut 39.5 x 29 x 38 mm 02EMBCON26P50MA

02BBFB50-34ECOF V2 femelle Brut 48 x 38 x 33 mm 02EMBCON26P50FE

MALE FEMELLE

COULEUR 
SUR COMMANDE

Finition lisse Finition brut




