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MAPEBAND TPE 
Bande thermoplastique élastomère polyoléfine pour l’étanchéité souple des joints de dilatation et des 
fissures sujettes aux mouvements.

Réf. Couleur Epaisseur Largeur Conditionnement
08MAPEBTPE17030

Gris 1.2 mm
TPE 170 (17 cm)

Rouleau de 30 ml
08MAPEBTPE32530 TPE 325 (32.5 cm)

+

Mapeband TPE est composé d’une bande en TPE de 
17 ou 32.5 cm de large et d’une épaisseur de 1.2 mm, 
renforcé aux bords extérieurs avec un tissu polyester 
non tissé.
Domaine d’application :
• Étanchéité élastique des joints de dilatation sujets à 
des mouvements importants.
• Étanchéité élastique des joints de tunnels, d’ouvrages 
routiers etc.
• Traitement des joints structuraux en façades.
• Joints pour ouvrages hydrauliques tels que les canaux, 
les bassins, collecteurs d’égouts, canalisation...
• Étanchéité des joints de dilatation de toitures plates.

BANDE PVC

Réf. Désignation Poids Conditionnement
07JOIRIG15P Joint étanchéité en PVC 15 cm 10.5 Kg Rouleau de 25 ml

• Matière du profil : PVC-U-Hi / DIN EN ISO 1163-1
• Dimension :	 largeur 150 mm
		  é paisseur 1.5 mm / 2.5 mm (strie)
• Résiste à la chaleur et au froid, se laisse facilement 	
   plier et dérouler.
• Les surfaces sont striées dans le sens longitudinal.
• Produit léger et facile à manipuler.
• Collage facile avec colles PVC courrantes.
• Soudable avec couteau chauffant.
• Mise en place sans danger de blessures.

Caractéristiques des joints étanches PVC

Caractéristiques de Mapeband TPE
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SANGLE DE TUYAU
Sangle de tuyau gonflant à l’eau spécialement conçue pour imperméabiliser  les tuyaux plastique à travers 
les constructions béton. • Prévue pour une utilisation dans des constructions en 

béton.
• Sangle de tuyau pour diamètres 70-90 mm / 110-125 
mm / 160-200 mm.
• Résistant aux intempéries : traitement spécial pour 
éviter le gonflement causé par la pluie  lors de la pose de 
la sangle.
• Gonfle jusqu’a 300 % de sa taille initiale.
• Enrobage de béton minimum de 100 mm requis.
• Utilisable entre -20 °C  et 75 ° C

MISE EN OEUVRE : 

Caractéristique des sangles  de tuyau.
Réf. Désignation Conditionnement 

( Sachet )
07HYDSAN070 Sangle pour tuyau Ø 70 - 90 mm

180 u07HYDSAN110 Sangle pour tuyau Ø 110 - 125 mm
07HYDSAN160 Sangle pour tuyau Ø 160 - 200 mm

VIDEAUTRE PRODUIT SUR COMMANDE :




