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MICROBÉTON SCELLEMENT DE VOIRIE 

Réf . Couleur Cond . Unitaire Cond . Palette
08MAPEGRCB025 Gris Sac 25 kg 50 1250 kg

Réf . Couleur Cond . Unitaire Cond . Palette
08MAPEGRSVTG025 Noir Sac 25 kg 50 1250 kg

Réf . Couleur Cond . Unitaire Cond . Palette
08LANROAD714025 Noir Sac 25 kg 48 1200 kg

Réf . Couleur Cond . Unitaire Cond . Palette
08CERROAFIX025 Gris Sac 25 kg 48 1200 kg

Réf . Couleur Cond . Unitaire Cond . Palette
08CERROAMBNO025 2 coloris Sac 25 kg 48 1200 kg

Mortier pour le collage de bordures de trottoirs, îlots direc-
tionnels et de bornes en béton 

Microbéton thixotrope, à prise rapide et à retrait compensé, 
pour le scellement des tampons de voirie 

Microbéton à prise rapide et à retrait compensé, pour le 
scellement des tampons de voirie.

Mortier fibré pour le collage de bordures de trottoires, îlots direc-
tionnels et de bornes en béton

Microbéton à haute résistance pour la mise à la cote et scel-
lement de tampons de voirie

MAPEGROUT ROAD BORD

GRAVIER MAPEGROUT ROAD 120

714 LANKOROAD

CERMIROAD FIX

CERMIROAD MB

MORTIER COLLE VOIRIE

•   3 à 10 mm

•   1,7 kg/m²

•  Sac de 25 kg
•  Gachage : 3,5 à 4 litres par sac 
•  DPU : 30 min
•  Résistance à la compression : 

25 MPA à 28 jours

•   5 à 50 mm

•   2 kg/m²/mm

•  Sac de 25 kg
•  Gachage : 4,25 litres par sac 
•  DPU : 20 min
•  Résistance à la compression :  

70 MPA à 28 jours

•   30 mm et plus

•   2 kg/m²

•  Sac de 25 kg
•  Gachage : 2,5 à 2,75 litres  

par sac 
•  DPU : 15 min
•  Résistance à la compression :  

15 MPA à 2 heures
•  Sac Plastique 100% hermétique

•   30 mm et plus

•  Sac de 25 kg
•  Gachage : 2,1 à 2,5 litres  

par sac 
•  DPU : 10 min
•  Résistance à la compression :  

20 MPA à 2 heures

•   3 à 30 cm

•   2,1 poudre / L microbéton

•  Sac de 25 kg
•  Gachage : 2,7 à 3 litres  

par sac 
•  DPU : 10 min
•  Résistance à la compression :  

> 18 MPA à 2 heures

Réf . Couleur Cond . Unitaire Cond . Palette
08VPIURBSCEN025 Noir Sac 25 Kg 58 1400 Kg

Mortier fibré noir à prise rapide pour le scellement des tam-
pons 

URBASCELL TP04

•   A partir de 15 mm

•   2,1kg/m²/mm

•  Sac de 25 kg
•  Résistance à la compression :  

20 MPA à 2 heures




