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Réf . Poids Capacité Pression
08PULGOISEL7 1,5 kg 5 L 3 B

Réf . Poids Capacité Pression
08PULMES356PF 4,8 kg 6 L 6 B

Réf . Poids Capacité Pression
08PULGOIIKMET06 4,8 kg 6 L 6 B

Pulvérisateur 5 litres en matériaux de première qualité ré-
sistant aux produits de traitement

Pulvérisateur acier 6 litres 6 bars Pulvérisateur acier 6 litres 6 bars

SELECTA 7

FERROX PLUS 6 L IK METAL 6 L

PULVÉRISATEUR PVC

PULVÉRISATEUR MÉTALLIQUE

•  Réservoir polypropylène 
5L, 3 bars avec indicateur 
de niveau.

•  Buse réglable et lance 
orientable.

•  Soupapede fermeture en 
viton

•  Soupape de sécurité 
extérieure.

•  Bretelle pour transport en 
bandoulière

•  Réservoir acier 6L, 6 bars 
avec revêtement polyester.

•  Transport latéral par 
bretelle.

•  Joints en FMP et buse laiton 
à jet plat avec filtres fin

•  Lance en laiton 50 cm 
orientable 360 ° et 
tuyau spiralé 2,5 m avec 
verrouillage de sécuité.

•  Soupape de sécurité et 
manomètre de pression 

•  Kit de pièce de rechage 
intégré à l'appareil

Réf . Poids Capacité Pression
08PULGOIIK9 2 kg 6 L 3 B

Pulvérisateur 6 litres 3 bars de résistance supérieur spé-
cialement conçu pour l'emploi de produit chimique acide

IK 9

•  Réservoir 6 L, 3 bars résistant 
aux acides et solvants avec 
indicateur de niveau.

•  Buse conique réglable
•  Soupape de sécurité avec 

dépressurisation.
•  Bretelle pour le transport 

en bandoulière.
•  Kit de buse flexible pour 

les acides intégré à 
l'appareil

•  Réservoir acier 6L, 6bars.
•  Transport latéral par 

bretelle. 
•  Lance robuste et joint 

résistant aux huiles et 
produits de nettoyage 
neutre.

•  Embout conique réglable 
en embout éventail intégré.

•  Soupape de sécurité et 
manomètre de pression
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PULVÉRISATEUR MÉTALLIQUE (SUITE)

Réf . Poids Capacité Pression
08PULGOILINO6+ 4,4 kg 6 L 6 B

Pulvérisateur inox 6 litres 6 bars

INOX PLUS 6 L

•  Réservoir acier 6 L, 6 bars 
avec revêtement polyester. 
Transport dorsal par 
bretelles.

•  Joints en FMP et buse laiton 
à jet plat avec filtre fin.

•  Lance en laiton 50 cm 
orientable à 360 ° et 
tuyau spiralé 2,5 m avec 
verrouillage de sécurité.

•  Soupape de sécurité et 
manomètre de pression.

•  Kit de pièce de rechange 
intégré à l'appareil

Réf . Poids Capacité Pression
08PULGOIKINO1 4,9 kg 10 L 6 B

Pulvérisateur acier 10 litres 6 bars 
IK INOX 10 L

•  Réservoir acier inoxydable 
10L, 6 bars

•  Transport latéral par 
bretelle

•  Lance robuste et joint 
résistant aux huiles et 
produit de nettoyage 
neutre.

•  Embout éventail intégre.
•  Soupape de sécurité et 

manomètre de pression

Réf . Poids Capacité Pression
08PULGOIKMET10 5,5 kg 10 L 6 B

Pulvérisateur acier 10 litres 6 

IK METAL 10 L 

•  Réservoir acier 6 L, 6bars.
•  Transport latéral par 

bretelle. 
•  Lance robuste et joint 

résistant aux huiles et 
produits de n,ettoyage 
neutre. 

•  Embout conique réglable et 
embout éventail intégré.

•  Soupape de sécurité et 
manomètre de pression

Réf . Poids Capacité Pression
08PULGOIKINO06 4,4 kg 6 L 6 B

Pulvérisateur inox 6 litres 6 bars 
IK INOX 6 L

•  Réservoir acier inoxydable 
6 L, 6 bars

•  Transport latéral par 
bretelle.

•  Lance robuste et joint 
résistant aux huiles et 
produit de nettoyage 
neutre.

• Embout éventail intégre.
•  Soupape de sécurité et 

manomètre de pression




