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•  Renfort de maçonnerie plat, conçu pour les joints 
en maçonnerie collée.

•  Renfort de maconnerie rond, conçu pour les joints 
de maçonnerie traditionnels.

•  Contribue efficacement à lutter contre les fissures 
dans les murs.

•  Améliore la rigidité et la résistance à la 
compression. 

•  Finition galvanisée (Inox sur commande)

Caractéristique des murfor compact
Réf Désignation w a b c e L Poids

03MURCOME035 Murfor compact E 35 mm 35 mm
5 mm 7.5 mm 33 mm 1.75 mm 30 m

1.34 kg
03MURCOME070 Murfor compact E 70 mm 70 mm 2.65 kg

Dimensions des Armamurs

Réf Largeur Longueur Résistance Poids  
(kg/ml)

Conditionnement 
(botte / palette)
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Ø 
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m
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03MURRD0504G 50 mm

3,05 ml 2,5 KN

0,29

61ml
1 830ml

03MURRD1004G 100 mm 0,30
03MURRD1504G 150 mm 0,31 1 220ml
03MURRD2004G 200 mm 0,32 610ml

Ø 
5 

m
m

03MURRD0505G 50 mm 0,40

76,25ml 3 050 ml
03MURRD1005G 100 mm 0,42
03MURRD1505G 150 mm 0,43
03MURRD2005G 200 mm 0,45

Pl
at

s

03MURPL040G8X1 40 mm 0,25

61ml
1 830 ml

03MURPL090G8X0 90 mm 0,255
03MURPL140G8X1 140 mm 0,26 1 220 ml
03MURPL190G8X2 190 mm 0,27 610 ml

ARMAMUR PLAT & ROND

Fe

Zinc

Contrôler la formation de 
fissures

Soutenir les 
charges de vent 

Augmenter la durabilité 
dans le temps 

Fe
Zinc

Réduire les dommages cau-
sés par les tremblements de 

terre et mouvements de 
terrain.

MURFOR COMPACT E
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•  Renfort de maçonnerie constitué d’une maille 
solide de câbles d’acier inoxydable à dérouler 
sur les joints.

•  Il consolide les maçonneries et controle les 
fissures.

•  Mise en oeuvre rapide & simple.
•  S’adapte à n’importe quelle largeur de mur.


