
Produit : Embout conique PVC 5 cm

Reference Produit : 02EMBCON...

CARACTERISTIQUES

•  Emboitement prévu avec les entretoises ronde, ou en 
étoile.
•  Prévoir un tube égale à l’epaisseur du voile moins 10 cm ( 
2 embouts x 5cm )
•  Utiliser des rondelles de mousse pour étanchéité opti-
male.
•  Rebouchage étanche avec masselotte et colle époxy.
•  S’utilise dans le cas de matrice polyuréthane.

FICHE TECHNIQUE 

Embout pour l’étanchéité du tube coffrage 
PVC.

POUR NOUS CONTACTER

Tel : 03 20 80 20 53 NORD@ACCESSBAT.COM WWW.ACCESSBAT.COM

Dimensions des embouts coniques 5 cm

Réf. Ø Emboiture  
(mm)

Epaisseur  
(mm) Type Poids  

(kg/100u)
02EMBCON22P50MA 22 mm 50 mm Mâle 3,00 125u 
02EMBCON26P50MA 26 mm 50 mm Mâle 3,40 250u
02EMBCON26P50FE 26 mm 50 mm Femelle 3,40  250u

Ø 32 mm

Ø 50 mm Ø 43 mm

Lg : 50 m
m

Femelle Male


